radio de cobertura de
hidrantes
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'ACCESO BOMBEROS AL EDIFICIO

OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
C.C.T N°6-008 LUIS PASTEUR

LOCALIZACION: CIUDAD DE MALARGUE

¢ J

REFERENCIAS PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS DE EXTINCION
EXTINCION PORTATIL

ﬁ EXTINTOR PORTATIL DE INCENDIO - TRICLASE
Cap.: 5 Kg. 6 10 kg. ver detalles en Planta

A EXTINTOR PORTATIL DE INCENDIO — CO2
Cap.: 3.5 Kg. & 5 kg. ver detalles en Planta

A EXTINTOR PORTATIL DE INCENDIO — Tipo K cap 6 Kg.
——>— RECORRIDO DE VIAS DE EVACUACION

REFERENCIAS ARQUITECTURA

MURO Y HORMIGON ARMADO RESISTENTE AL FUEGO F—60

[ - wawrosTeria

EXTINCION FIJA

HIDRANTE BOCA DE INCENDIO BRONCE 44.5MM TIPO TEATRO- ROSCA 7
HILOS @ 2* SALIDA %" P/ MANGUERA DE 25 METROS DE LONGITUD - IRAM &
44,5 MM- MAT. SINTETICO DE ALTA TENACIDAD (area considerada de cobertura
metros de radio en su totalidad entre manguara y chorro nisbla de agus)

——>-| TOMA P/ BOMBEROS: BOCA DE ENTRADA O DE IMPULSION
VALVULA DE IMPLULSION 2 1/2" — GABINETE METALICO
CONEXION TIPO TEATRO TODO EN BRONCE FUNDIDO

O ELECTROBOMBAS DE 40 Hp y 34 mca P/SISTEMA DE EXTINCION IZI DETECTOR de TEMPERATURA DIRECCIONABLE

S/PLECO
———  CARNERIA SUBTERRANEA PROTEGIDA S/ PLIEGOS
———  CARERIA AEREA S/ CALCULOS Y PLIEGOS
——  CARERIA EMBUTIDA

— MAMPOSTERIA
MURO Y HORMIGON ARMADO RESISTENTE AL FUEGO F-60

SISTEMA DE DETECCION Y AVISO
[3] DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE DIRECCIONABLE CON BASE

SENALETICA E ILUMINACION DE EMERGENCIA

O N A T o —INDICADOR ESTATICO FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA CON FLECHA
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE DIRECCIONABLE CON BASE =] -INDICADOR ESTATICO FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA

U CONECTADO A CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE de 24 Volt
Ubicado en espacios ocultos o confinados entre cielorrasos y cubiertas de techos)

DETECTOR DE GAS (mondxido de carbono) DIRECCIONABLE
CONECTADO A CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE de 24 Volt

EJLCARTEL INDICADOR DE RECORRIDO A SALIDA (sefidlizador + luz de emergencia
tipo atomlux mod 9815 o similar)

CARTEL INDICADOR DE SALIDA + luz de g
= I'tipo atomlux mod 9815 o similar)

LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA
2 X 20 W TUBO FLUORECENTE

PUERTA CORTAFUEGO (F—60) CON DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTOS (BARRALES ANTIPANICOS)
F-60 CARPINTERIAS CUYA RESISTENCIA AL FUEGO ES DE 60 MIN.
F-30 CARPINTERIAS CUYA RESISTENCIA AL FUEGO ES DE 30 MIN.

CONECTADO A CENTRAL DE ALARMA INTELIGENTE de 24 Volt
/B5\ ALARMA ACUSTICA CON LUZ ESTROBOSCGPICA (minimo 102 dBA)
Y  ACTIVACION MANUAL
CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO
TELEFONO EXCLUSIVO DE EMERGENGIAS

FIRMA NOMBRE
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

PLANO N°

CSI-1

PROYECTO gECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD DE MALARGUE

RESPONSABLE ] i
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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