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P.A.T.:
Electrodo:
Jabalina de Hincar, Acero-Cobre,
5/8´´x1,5m, GENROD Código JC1615.
Accesorios:
-Mordaza 5/8´´, GENROD Código M16.
-Cámara de Inspección Mat. Aislante,
25x25cm, GENROD Código Ci3.
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CANTIDADES POT. UNIT. TOTAL WATT

ILUMIN. TOMAC.

TOTAL
WATT

FACTOR
SIMULT.

POTENCIA
TOTAL

CUADRO DE POTENCIA

0,950 0

POTENCIA TOTAL  3,8 KVA
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T
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10 A

CALIBRE
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CARGA
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Salón Salón

Baños

Salón

MEJORADOR DE PAT

RELLENO COMPACTADO

JABALINA Ac/Cu 34" x 1,5m

MORDAZA DE CABLE

NIVEL DE PISO

TERRENO
NATURAL

TERRENO
NATURAL

CONDUCTOR Cu
DESNUDO 4mm²

DETALLE DE PUESTA A TIERRA

REGISTRO REGLAMENTARIO

DETALLE DE CONDUCTO
SUBTERRÁNEO

Capa de Ladrillos

Conductor
subterráneo

Relleno natural

Lecho de Arena

Nivel de Terreno Natural
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ALTO ANCHO
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 TIPO

 HOJA

 MARCO

 COLOCACIÓN

 DIMENSIONES

 VIDRIO

De abrir

Plomo Interno

A= 0,70 m / H= 1,70 m

-------------------

 CANTIDAD

2 Izquierda - 1 Derecha

PLANILLA DE

CARPINTERÍA

Metálico

De abrir

Plomo Interno

A= 0,90 m / H= 2,10 m

-------------------

1 Izquierda - 1 Derecha

Metálico

Corrediza

Plomo Interno

A= 1,00 m / H= 2,10 m

-------------------

1 Izquierda

Metálico

Placa

Doble-De abrir

Plomo Interno

A=1,95 m / H= 2,50 m

Chapa doble BWG N° 20

2
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Incoloro 4 mm
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Aluminio

Aluminio

Plomo Interno

A= 2,00 m / H= 0,70m
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