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PVC K-10 Dº 110 mm L = 1011,5 m
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ARCHIVO PLANO:

Planimetría 

DETALLES:

EXPANSIÓN RED DISTRIBUIDORA

PLANO Nº

V:

H: 1:2000
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UBICACION:

DEPARTAMENTO OBRAS

MALARGÜE - MENDOZA

DIR.TECNICO
PROYECTISTA

COSTEANTE.
APROBACION

FECHA APROBACION

Nº ACTUACION

OBRA POR CUENTA DE TERCEROS .
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DETALLES:

La Valenciana, Mina Ethel, El Morro

V:

UBICACION:

y Huemul. (Colonia Hípica)

PVC K-10 Dº 90 mm L = 2709 m

NOTA TIPO PARA PLANOS DE PROYECTOS DE REDES 

DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE:

1. EN LOTEOS, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES.

El Costeante y el Proyectista de esta obra asumen solidariamente la responsabilidad  

de los datos de  urbanización dibujados o no en el presente plano. 

     La red proyectada  no afectará  ni se verá afectada por árboles, postes,columnas, 

cunetas, otros servicios, etc., y/o construcciones existentes o a construir en la urbanización,

quedando entre éstos y la nueva cañería  una distancia mínima de 1,00 m en la proyección

de un plano horizontal. 

     La distancia  mínima entre la cañería y la línea municipal será de 2,50 m .

 Las cámaras  para los hidrantes, desagües y válvulas esclusas se construirán de acuerdo

a los planos tipos de AySAM SA .

Se ejecutarán todos los sondeos necesarios para evitar interferencias con instalaciones existentes. 

2. EN CALLES, PASAJES CON URBANIZACIÓN EXISTENTE.

     La distancia  mínima entre la cañería y la línea municipal será de 2,50 m .

 Las cámaras  para los hidrantes, desagües y válvulas esclusas se construirán de acuerdo 

a los planos tipos de AySAM SA .

Se ejecutarán todos los sondeos necesarios para evitar interferencias con instalaciones existentes. 

MUNICIPALIDAD DE

MALARGÜE.

A

A
B

A

B
B

BC
C

C

D

C

C

D

D

E

E

E
E

E

F

F

G

B C D

E F G

H
U

E
M

U
L

C

a

l
l
e

 
P

u

b

l
i
c

a

 
N

°

 
8

6


