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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

OBRA: Expansion de Red de Agua Potable en Colonia Hipica.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1. TRABAJOS PRELIMINARES

Articulo 1.1. Documentacion de obra:

La obra no podra ser iniciada sin la autorizacion escrita de AYSAM SA. Esta autorizacion se otorgara
una vez que el Director Técnico complete toda la documentacion técnica reglamentaria. El inicio se
oficializara con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA vy habilitacion de los Libros de Pedidos de
Inspecciones y de Ordenes de Servicio.

El adjudicatario debera realizar todos los tramites necesarios ante los distintos organismos oficiales
y/o privados. Los costos de estos permisos para realizar la obra son a cuenta y cargo de la
contratista y deberan ser distribuidos uniformemente en los items de la obra.

La Municipalidad hace entrega al adjudicatario de documentacion para la aprobacion de proyecto,
quedando a cargo de la Contratista completar dicha carpeta y verificar si necesita actualizaciéon por
pérdida de vigencia.

La empresa debera presentar ante AYSAM Y LA MUNICIPALIDAD, los planos conforme a obra de la

red en cuestion.

Articulo 1.2. Cartel de Obra:

Desde el inicio y hasta la recepcion definitiva, el Contratista colocara y mantendra en el lugar que se
indique, un cartel de obra, segun plano tipo y especificaciones que indique la Inspeccion. Este letrero
permanecera iluminado en horas nocturnas.

El cartel estara confeccionado en chapa de hierro BWG 27, sobre estructura de perfiles laminados de
hierro cuyas dimensiones seran acordes a los esfuerzos de viento a soportar en la zona.

Toda la estructura sera pintada con dos manos de pintura anti-6xido de marca reconocida.

Las fundaciones de los soportes del cartel seran de hormigon, con una profundidad de no menos de

1 metro.

Articulo 2. EXCAVACION DE ZANJAS
Este item comprende la limpieza, desbosque, roturas de pavimento, veredas y la excavacién de la
zanja en todo tipo de terreno, hasta la cota de fondo de zanja. Incluye también todas las tareas

complementarias para la ejecucion (apuntalamientos, drenajes, etc.).
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La CONTRATISTA sera responsable del relevamiento, sondeos y obras anexas para detectar los
cruces e instalaciones existentes (agua, electricidad, gas, etc.).
Corre a su exclusivo cargo el costo de relevamientos, reparaciones o indemnizaciones que puedan
surgir por roturas o desperfectos de estas redes y pavimentos.
Se incluyen todos los trabajos y equipamientos para una correcta sefializacion diurna y nocturna,

tanto de excavaciones como de materiales acopiados en la via publica.

Articulo 2.1. Zanjeo para caiieria:

La excavacion a realizar sera tal que verifique una tapada minima de 1,20 metros y se realizara con
el talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia,
segun el siguiente detalle:

v' Diametros menores de 150 mm: 0,60 m de ancho de zanja.

v' Diametro 150mm : 0,65 m de ancho de zanja.

v' Diametro 200mm : 0,65 m de ancho de zanja.
El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacidon hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos los casos
la responsabilidad civil, dafos econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la
ejecucion de los trabajos, es responsabilidad Empresa Constructora.
La apertura de las zanjas no podra adelantarse mas de 300m a la colocacion de la tuberia, ni

mantenerse en esas condiciones por mas de 10 dias.-

Se acopiara al costado del zanjeo el material resultante de la excavacion, y de cumplir el mismo con

la granulometria exigida se utilizara para el posterior tapado.

Articulo 2. PREPARACION DE FONDO DE ZANJA
El fondo de la excavacion estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y arena

comun que cumpla con la siguiente curva granulométrica y tendra un espesor minimo de 0,10 m.
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Capa de Arena de
Tamiz asiento sello
IRAM % que pasa % que pasa
tamiz en masa | tamiz en masa
9,5 mm 100 - 100 -
4 75 mm 90 -100 —
2,36 mm 60 - 100 100 - 100
1,18 mm 40-95 90-100
600 um 25-70 60 - 90
300 um 10-35 30-60
150 pm 0-15 5-30
75 pum -2 0-15

La inspeccion exigird cada 50 m la realizacion de un ensayo para determinar que esta base de
apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad minima del 95% de la
maxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de
mas 6 menos el 3%. -

Previo a la bajada de cafieria el tramo excavado debe contar con la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

Articulo 3. COLOCACION DE LA TUBERIA

Este item comprende todos los materiales y trabajos necesarios para la provisién, acopio en obra y
colocacion de acuerdo a Normas y a las indicaciones del fabricante de la cafieria y piezas necesarias
para el correcto funcionamiento de la conduccién.

Previo a su colocacién, los tubos a utilizar se revisaran, limpiandose sus espigas, enchufes y anillos
de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan pérdidas. Los tubos se colocaran de
manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud.

Las piezas especiales, ramales, curvas, reducciones, transiciones, hidrantes, etc. y los cambios de
direccion seran anclados con dados de hormigén simple H17.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos tipo
de AYSAM SA.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la misma y de
las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para evitar la entrada de

cuerpos extrafios y/o animales.
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En el caso de existencia de napa freatica en la excavacion, se realizara la depresion de la misma de

manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacién de la tuberia.

Articulo 3.1. Provision e instalacion de caneria en P.V.C. 110mm Clase 10:

Se proveera e instalara en la calle Mina Ethel, desde La Valenciana hasta Huemul, y en la calle El
Morro desde La Valenciana hasta Huemul, caferia de P.V.C., Clase 10, con junta elastica en
diametro 110mm, segun indican los planos, siendo la longitud de aproximadamente 1.011,5 metros,
debiendo contemplarse ademas la instalacion de todos los accesorios necesarios, como cruces,
ramales tee, etc.

La caferia a proveer cumplira con las especificaciones de fabricacion establecidas por las Normas

IRAM 13485, debiendo ser de reconocida marca y calidad.

Articulo 3.2. Provision e instalacion de caneria en P.V.C. 90mm Clase 10:

Se proveera e instalara en las calles:

v’ Los Castafios, desde La Valenciana hasta Huemul,

v’ El Payun, desde La Valenciana hasta Huemul,

v' El Campanario, desde La Valenciana hasta Huemul,

v" Mina Car, desde La Valenciana hasta El Nevado,

v El Nevado, desde Mina Ethel hasta El Morro,
cafieria de P.V.C., Clase 10, con junta elastica en diametro 90mm, segun indican los planos, siendo
la longitud de ampliacion aproximadamente 2709 metros, debiendo contemplarse ademas la
instalacion de todos los accesorios necesarios, como cruces, ramales tee, etc.
La cafieria a proveer cumplira con las especificaciones de fabricacion establecidas por las Normas

IRAM 13485, debiendo ser de reconocida marca y calidad.

Las longitudes son aproximadas y deberan ser verificadas IN SITU por los OFERENTES para
realizar el computo de su PROPUESTA.

Todos los cafios deberan poseer Certificacion IRAM, debiendo presentar una de las tres opciones
siguientes:
1) Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM.
2) Certificado de conformidad de fabricacion con Norma IRAM de aplicacion, emitido por el IRAM
o el INTI.
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3) Certificado de aprobacion por lote de conformidad con Norma IRAM de aplicacién, emitido por
el IRAM o el INTI.

Cualquiera sea la opcion elegida, la cafieria debera estar perfectamente marcada en forma legible e
indeleble mediante un estampado continuo a lo largo de una de sus generatrices. En la marca estaran
incluidas las siguientes indicaciones:

a) La marca registrada o el nombre y apellido o la razén social del fabricante o del responsable

de la comercializacion (representante, fraccionador, vendedor, importador, exportador, etc.).

b) La designacion del tubo (pvc, diametro exterior, espesor nominal en milimetros e indicacion de

uso “agua potable” segun la Norma IRAM que corresponde.

En el caso 1, sello IRAM de conformidad con Norma IRAM, el oferente debera presentar un Certificado
de IRAM otorgado al fabricante y vigente a la fecha, que acredite haber logrado el sello. LA
PRESENCIA DE OBLEAS PEGADAS NO SERAN ACEPTADAS COMO CERTIFICADO.

No se recibiran partidas de la mercaderia si previamente no ha sido presentado el Certificado IRAM o
INTI otorgado por el fabricante y vigente a la fecha, del lote que se entrega.

Las piezas de conexion deberan ser inyectadas, con junta elastica y tendran la marca del fabricante en
relieve. No se aceptaran accesorios con identificacion del fabricante mediante obleas pegadas
Unicamente.

Las gomas de las juntas cumplirdn como minimo la Norma IRAM 113048 “Aros, Arandelas y planchas
de caucho no resistente a los hidrocarburos para junta de caferias”.

Es importante destacar, que no se certificara la compra de materiales, sino trabajo terminado, es decir,
provision, acarreo y colocacion de tuberia de P.V.C., excavacion, retape lateral y superior, y colocacion
de malla de proteccion.

Articulo 4. RELLENOS Y PRUEBAS HIDRAULICAS

Articulo 4.1. Relleno de zanjas 1° Etapa

La primera etapa de relleno estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y arena

comun que cumpla con la siguiente curva granulométrica:
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Capa de Arena de
Tamiz asiento sello
IRAM % que pasa % que pasa
tamiz en masa | tamiz en masa
9,5 mm 100 - 100 -
4 75 mm 90 -100 —
2,36 mm 60 - 100 100 - 100
1,18 mm 40-95 90-100
600 um 25-70 60 - 90
300 um 10-35 30-60
150 pm 0-15 5-30
75 pum -2 0-15

Con este material se rellenara la zanja hasta 0,30 m sobre el extradds del tubo, dejando al descubierto
las juntas o uniones para la realizacion de la prueba hidraulica a zanja abierta.

La inspeccién exigira cada 50 m la realizacion de un ensayo que compruebe que la densidad minima
del material descripto, humedecido y compactado es del 95% de la maxima referida al Proctor
Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas o menos el 3%.

Dicha tapada sera compactada por medios manuales o mecanicos adecuados.

La Empresa no podra proceder al relleno de la capa siguiente sin tener la aprobacion de la capa en

cuestion. Debera solicitar la Inspeccion de dicha capa con una anticipacion minima de 24 hs.

Articulo 4.2. Pruebas hidraulicas

La prueba hidraulica a zanja abierta, se realizara sometiendo a la red a 1,5 veces la presion nominal
de trabajo del tubo durante 15 minutos y en este tiempo no debera observarse variaciéon alguna en el
manometro de control instalado a tal fin. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el

relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Se realizara pruebas hidraulicas por tramos de longitud no superior a 500 metros.
Para cada tramo aprobado, la Inspecciéon de Obra labrara un acta donde figurara fecha, hora de la

prueba, presiones y progresiva del tramo ensayado.

Articulo 4.3. Relleno de zanjas 2° Etapa

Una vez realizada la prueba hidraulica y aprobado dicho tramo de cafieria, se procedera a realizar la

segunda tapada de la excavacion, para lo cual se podra utilizar el material proveniente de la
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excavacion hasta 30 cm por debajo del nivel de terreno natural, cuyas dimensiones no superen los
10 centimetros (4”) de diametro. Debera compactarse adecuadamente en forma manual o mecanica
en capas de hasta 30 centimetros de espesor de manera de obtener una compactacion superior al
95% del ensayo Proctor Standard. Se admitira para la humedad una tolerancia de mas o menos el
3%.

Los ultimos 30 cm deberan seran rellenados por materiales estabilizado segun curva granulométrica

adjunta, logrando el 98%del ensayo de Proctor.

Tamiz % Pasa

51 mm (27)
38 mm (1 %) 100

25 mm (17) 70-100
19 mm (3/4”) 60-90
9.5 mm (3/8”) 45-75
4.8 mm (N° 4) 35-60
2 mm (N° 10) 25-50
420 u (N° 40) 15-30
74 u (N° 200) 3-10

La inspeccion exigira cada 50 metros la realizacion de un ensayo para verificar el cumplimiento de
las exigencias precedentemente descriptas, en cada una de las capas. La Empresa no podra
proceder al relleno de la capa siguiente sin tener la aprobaciéon de la capa en cuestion. Debera

solicitar la Inspeccion de dicha capa con una anticipacion minima de 24 hs.
El material sobrante se retirara y depositara en lugares fijados por la Inspeccion.

A una profundidad de aproximadamente 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocara una malla de

P.V.C. color azul, con doble hilo metalico de deteccién, para proteger la tuberia.

Articulo 5. PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS

Este item comprende la provisién y colocacién de valvulas esclusas con sus respectivas piezas
especiales e hidrantes. Todas las valvulas deberan cumplir con NORMAS IRAM y las exigencias de
AYSAM.
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Todas las valvulas (esclusa, hidrantes, camaras de desagiie) iran alojadas en camaras de

mamposteria de acuerdo a las especificaciones técnicas que exige AYSAM.

Articulo 5.1. Construccion de camara y provision de V.E. segun planos vy

especificaciones técnicas.

Las valvulas esclusas seran de H° Ductil, fundicién nodular, con cierre elastico y bridadas. La
elevacion para el sobremacho se hara con un tubo de P.V.C. & 160 mm que pasa por el interior de la
caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la tapa. La
caja brasero con tapa redonda y se instalara en una losa de apoyo de 0,60 x 0,60 my 0,15 m de
espesor, construida con hormigén armado clase IV (incidencia cemento 300 kg/cm2) con malla 1 &

8 mm cada 20 cm-

Todos los accesorios de H° Ddctil tendran juntas bridadas y seran presentados ante AYSAM S.A.

para su aprobacion, con el certificado original de garantia expedido por el fabricante.

Se proveeran e instalaran 16 valvulas esclusas en camaras, las cuales seran construidas de
acuerdo a las especificaciones técnicas que exigen AYSAM S.A.

Los ladrillos antes de ser colocados, seran mojados abundantemente para que no absorban el agua
del mortero; las juntas entre ladrillos no sera mayor de 1,5 cm, rellenandose perfectamente la misma.

Se observaran, en general, las reglas del buen arte de construir.

La caja brasero con tapa redonda tipo OSM se instalara en una losa de apoyo de 0,60m x 0,60m y
0,15 m de espesor, construida con hormigén armado. Para este hormigén se usara cemento
Portland puzolanico, en dosificacion de 300 Kg/m?® y armadura cuadrada de 1 & 8 mm cada 20 cm.

La elevacion para el sobremacho se hara con un tubo de P.V.C. & 110 mm que pasa por el interior
de la caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la tapa.

El nivel superior de la caja brasero estara dado por la Municipalidad.

Articulo 5.2. Construcciéon de camara y provision de hidrante 75mm completo segun

planos y especificaciones técnicas.

Se proveeran e instalaran 8 hidrantes de bronce completos de diametro 75mm con todos los

accesorios necesarios para su correcta conexion.

Las camaras seran construidas de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan y las

dimensiones que se especifican en Plano.
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Los ladrillos antes de ser colocados, seran mojados abundantemente para que no absorban el agua
del mortero; las juntas entre ladrillos no seran mayores de 1,5 cm, rellenandose perfectamente la

misma. Se observaran, en general, las reglas del buen arte de construir.

La caja brasero con tapa cuadrada tipo hidrante se instalara en una losa de apoyo de 0,60m x 0,60m
y 0,15 m de espesor, construida con hormigébn armado. Para este hormigdn se usara cemento

portland puzolanico, en dosificacion de 300 Kg/m3 y armadura cuadrada de 1 & 8 mm cada 20 cm.

La elevacion para el sobremacho se hara con un tubo de P.V.C. & 110 mm que pasa por el interior

de la caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la tapa.

El nivel superior de la caja brasero estara dado por la Municipalidad.

Articulo 6. LIMPIEZA DE OBRA

Articulo 6.1 Limpieza permanente de Obra

Particular atencién se prestara a la permanente limpieza de la obra, la cual en todo momento debera

presentar un aspecto razonablemente limpio, ordenado y controlado.

El acopio de escombros o material para descartar no debera obstruir ni impedir la circulacion.

Articulo 6.2 Limpieza Final de Obra

Incluye el desmantelamiento completo del obrador, depédsito de materiales y acarreo de escombros

finales a vaciadero municipal.

Al concluir cada etapa y a la finalizacion del total de los trabajos de la Obra, el Contratista debera
realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que sera
supervisada y aprobada por la Inspeccion de Obra. El Contratista debe retirar todo tipo de residuos,
material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

Articulo 7. PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la Obra y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista procedera a confeccionar los
planos conforme a obra, debiendo entregar a la Inspecciéon un juego de planos en papel y otro en
medios magnéticos (cd o zip con archivos en formato DWG). Ademas, debe realizar todos los

tramites de conforme a obra en AYSAM.

Los planos conforme a obra seran realizados tomando como base el listado de planos de proyecto

que integran el presente pliego, pero consignando las reales medidas que hubieren resultado de la
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efectiva construccion de la obra.
Articulo 8. LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 24557, Dec.
Nac. N° 351/79 y 911/96).

Se debera cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, completas y permanentemente

y a lo largo del desarrollo de toda la obra.

Articulo 8.1. Técnico en Seguridad e Higiene

La Obra tendra a cargo un responsable en Seguridad e Higiene Laboral, Técnico o Licenciado, que

debera presentarse en obra permanentemente, para inspeccionar el cumplimiento de la Ley.

Articulo 8.2. Indumentaria personal obrero

Principalmente -pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley- se debera
cuidar y garantizar el uso de casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, botines de seguridad,
guantes de cuero, cinturones de seguridad tipo arnés, de andamios seguros con doble tablén y
baranda, de obrador de personal con bafos, proteccién contra incendios, primeros auxilios,
instalacion eléctrica de obra protegida con puesta a tierra y disyuntor diferencial, no presencia de

cables sueltos o empalmados en el piso, etc.

Sera la Contratista la responsable de la provision de todos los elementos anteriormente mencionados
y ademas, aquellos necesarios para la sefalizacion que fuera necesaria en cada uno de los trabajos
(carteleria, cinta de peligro, etc).

Articulo 9. ENSAYOS DE LABORATORIO

La Empresa debera responsabilizarse del costo de los ensayos descriptos en este Pliego,
realizandolos por cuenta propia o por terceros autorizados y abalados por el Municipio. La
Municipalidad podra prestar los servicios de laboratorio los cuales de descontaran de los certificados
correspondientes.

Articulo 10. INSPECTOR DE OBRA

La personal de Inspeccion lo designard la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de
Malarglie. El Oferente debera tener en cuenta en su propuesta un sobrestante con un salario
mensual de $15.000 (quince mil pesos), cuyo pago sera independiente de las fechas de los
certificados y sera descontado de la certificacion respectiva. Estara asegurado por la Empresa

Contratista y debera realizar los trabajos de inspeccion dentro del horario de trabajo de la Empresa
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Constructora.

El Oferente debera proveer movilidad a la Inspeccién y proveer el combustible desde el momento de
acta de inicio de obra hasta la fecha de recepcion provisoria de la obra, corriendo por cuenta y cargo

del oferente los gastos de mantenimiento, funcionamiento y seguro que cubra Responsabilidad Civil y
personas trasportadas.
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