
Ve
re

din
 P

er
im

etr
al

Ve
re

din
 P

er
im

etr
al

Veredin Perimetral

Borde Playa de Ingreso (existente)

Proyeccion Cubierta de Techo

Proyección Cubierta de Techo

Pr
oy

ec
cio

n C
ub

ier
ta 

de
 T

ec
ho

Pr
oy

ec
cio

n C
ub

ier
ta 

de
 T

ec
ho

3,00

4,50

7,20

10,80

4,90

+0.70

N.P.T.

+0.80

N.P.T.

+0.60

N.P.T.

+0.80

N.P.T.

+0.70

N.P.T.

+0.60

N.P.T.

2,60

Re

Pt1

A

A

B

B

1,00

3,00

PLANTA DE ARQUITECTURA - SALA DE MÁQUINAS

2,40

3,19

pend.: 2% pend.: 2% pend.: 2%

Pendiente 2%

1,60

11,70

+0.50

N.P.T.

1,00

1,00

1,00

3,00

Pt

Re

Ve
re

dín
 P

er
im

etr
al

Ve
re

dín
 P

er
im

etr
al

PLANTA DE TECHOS - SALA DE MÁQUINAS

Playa de Ingreso

pend.: 2% pend.: 2%

Veredín Perimetral

Pe
nd

ien
te 

34
%

Pe
nd

ien
te 

34
%

Pe
nd

ien
te 

34
%

Pe
nd

ien
te 

34
%

SALA MAQUINASNivel de
Terreno
Natural
  +/-0.00

+0.60 N.P.T +0.70 N.P.T

+4.35

+3.36

Zapata de Fundación según Calculo

Cubierta de Techo
segun detalle

+0.80N.P.T

2,10

CORTE A-A

4,50

3,11

2,25

1,00

0,34

Zócalo según PETP

Zócalo según
PETPRevestimiento de

terraplén s/ PETP
Revestimiento de
terraplén s/ PETP

0,60

Nivel de
Terreno
Natural
  +/-0.00

+0.60 N.P.T +0.70 N.P.T

+4.35

+3.36

Zapata de Fundación según Calculo

Cubierta de Techo
segun detalle

+0.80N.P.T

Grupo Electrígeno s/ PETP

CORTE B-B

4,50

3,18

0,22
+0.60 N.P.TRe Re

1,00

0,34

2,37

Zócalo según PETPZócalo según PETP

Revestimiento de
terraplén s/ PETP

Nivel de
Terreno
Natural
  +/-0.00

Nivel de Terreno Natural
  +/-0.00

Nivel de Terreno Natural
  +/-0.00

+4.30

+3.33
+3.10

+1.20

+0.70 N.P.T

+2.80

FACHADA
Carpintería Metálica

(existente)

Revestimiento Texturado
Plástico

Cubierta de Techo
segun detalle

Alero Placa Cementicia
s/detalle

Zócalo según PETP

Revestimiento de
terraplén s/ PETP Revestimiento de

terraplén s/ PETP
0,60

Carpintería Metálica
(existente)

NOTA:
LAS COTAS DE NIVEL PARTICULARES DE CADA EDIFICIO SON EN RELACION
DIRECTA CON LA SITUACION DEL TERRENO NATURAL DE CADA SECTOR.
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE COTAS GENERAL._

0.12

0.44

0.32

0.20

0.12

0.12

0.20

0.20

0.28

0.12

0.12

Marco 
 hierro 

ángulo

1

1

2

" x 

3

16

"

Canaleta de H° A° , esp. 12 cm . Armadura con malla de

hierro Ø6mm c/ 10cm

Contrapiso H°A° esp.12cm , con malla de hierro sima Ø6

10x10cm . Terminación : llaneado.  (existente)
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MUNICIPALIDAD  DE MALARGÜE

UBICACION

VISACION FINAL

PROYECTO

CALCULO

ESC. 1:50

A3

PLANO DE ARQUITECTURA-SALA DE MÁQUINAS

FIRMA DEL PROPIETARIO

NOM. CATASTRAL:190188620076925900001

PADRON MUNIC.: 7835

INDICES DE LA ZONA _ %     INDICES DECLARADOS _ %

FOS

FOT

ZONA:

MINIMO

MAXIMO

MINIMO

MAXIMO

EXPEDIENTE Nº

MUNICIPALIDAD  DE MALARGÜE

OBRA: Terminación “Centro de Interpretación y Sala de Exposición

Parque Paleontológico Municipal Huellas de Dinosaurios”

UBICACIÓN:  Quebrada Agua del Choique - Malargue - Mendoza

PROPIETARIO: Municipalidad de Malargüe

DOMICILIO: Fray Inalicán (E) 94

SUP. TERRENO S/M: 5.128.401.059,00

SUP. EXISTENTE: 60.39 m2

SUP. CUBIERTA : 52.92 m2

SUP. TOTAL: 60.39 m2

SUP. SEMI CUBIERTA: 7.47 m2

Rejilla Metálica para escurrimiento

Marco: hierro ángulo 1
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"

Hoja : Tramos de 1m de largo que permite sacar y

colocar con facilidad : planchuela 1

1

4

" x 

3

16

".

Pintar con convertidor de oxido dos manos (como

mín.)

Color  Pintado con epoxi poliuretanico Blanco .

Las manos suficientes para una buena cobertura

y prolijidad.
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