
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CERTAMEN DE CANTO Y DANZA 

Lugar: Centro Cultural y Polideportivo Malal Hue 

Sonido 

• Sistema  Line Array STS V10 original 
• PA 12 sistemas Line Array STS V10 
• 04 Sistemas de SUB STS 200C W RMS 
• 02 vamper 
• 01 consola 16 canales Behringer ( igual o superior) 
• 01 controlador Digital Xilica 30 60 4 entradas 6 salidas (igual o superior) 
• 01 Notebook con programa EaseFocu y Smaart  para calibrar sistema 

(igual o superior) 
• Set DedProsesadores 
• 02 monitores piso Peavy 215 (igual o superior) 
• 01 PatcheraOrizon 16 x 4 (igual o superior) 
• 05 micrófonosShure Beta 58 con pies 
• 02 Micrófonos inalámbricos Akg 
• 02 cajas directas doble Behringer (igual o superior) 
• 30 cables canon canon 
• 20 cables plug canon 

 
Iluminación 
 

• 20 luminarias par 64 American Pro 1000 W (VN N MFL)   (igual o 
superior) 

• 16 luminarias par  de 36 led de 3W c/u Par Tec.  American Pro (igual o 
superior) 

• 02 Miinibrut x 4 lámparas  
• 24 canales de Daimer de 4 Kw Lite Puter 
• 01 Consola 24 canales para luces fijas Election (igual o superior) 
• 01 Consola DMX (igual o superior) 
• 01 máquina de humo 
• 09 tramos estructuras 30x30 de 3 mts c/u 
• Cables y conectores 
• Operador de luces 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CHIVO ROCK 

Lugar: Anfiteatro Parque del Ayer 
 

Sonido 
 

• P. A. Mid-High 5por lado Line Array active DB Technologies T4 (igual o 
superior) 

• Sub Low 8 x18” 
• 5 Monitores  potenciadores  p/escenario  
• Consola Digital Allen &Heath qu-24 + microfonia (igual o superior) 

 
 

Iluminanción 
 

• 08 cabezales móviles wash 
• 04  cabezales móviles Bean 7R 
• 04 bañadores Neo Led Cleo 108 
• 04 Par led Nebula 
• 06 par 300 
• 01 Maquina de Humo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DESTREZAS y JINETEADAS 

 

Lugar: Predio Gaucho Municipal 
 

Sonido 

 

• 8x P.A. Line Array Clone Nexo (igual o superior) 
• 4x sub low 18” 
• 1x Consola Digital Behringher XR 18 canales 
• 1x patchera 8 canales  
• 5x micrófonos SM 58 lnea y pie 
• 2x micrófonos inalámbricos JTS  
• 2x cajas directas RAPCO 
• 8x líneas XLR – XLR 
• 8x líneas plug – plug 
• 1x Notebook 
• Monitoreo 
• 2x de piso 
• Torre de elevación 
• 3x tramos de estructura 

 
 
 


