
Item Unid Cantidad Precio unitario Precio total % de incidencia

1.1 gl 1,0

1.2

1.2.1 m2 15760,00

1.2.2 m2 15760,00

1.2.3 m2 15760,00

1.2.4 m2 15760,00

1.2.5 m2 15760,00

1.2.6 m2 15760,00

1.2.7 m2 15760,00

2.1

2.1.2 m2 15760,0

2.1.3 m2 15760,0

2.1.4 m2 15760,0

2.1.5 m2 15760,0

2.1.6 m3 1123,6

Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS:

El presente detalle de designación de ítems y cantidades, no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata 

de una obra por Ajuste Alzado), aún para el caso de que algún ítem o sub-ítem no estuviera expresamente incluído en el "Formulario Oficial de

Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar en forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra

volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria

al sitio en el que se desarrollaran los trabajos.

La eventual omisión de parte del Oferente de algún ítem o sub-ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores

costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.

EL OFERENTE DEBE MEDIR EN FORMA FEHACIENTE LA CALLE, YA QUE LOS PLANOS SON A MODO ILUSTRATIVO

Firma………………………………………………………

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

Designación del Item

Cartel de obra

OPCION 1

Mezcla del producto asfaltico resultante con la 

base granular removida

Demolición del pavimento actual utilizando 

Motoniveladora

Trituración del producto resultante de la 

demolición de la carpeta con Rodillo Vibrante

TOTAL PRESUPUESTO

UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE- PROVINCIA DE MENDOZA

OBRA: REPAVIMENTACIÓN CALLE JORGE NEWBERY, ENTRE AV. SAN MARTIN SUR Y CALLE PUESTO ROJAS

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Perfilado y compactación final

Colocación de Imprimación asfáltica

Colocación de Carpeta Asfaltica en Caliente de 

0,04m

OPCION 2

Ejecución de Base Estabilizada granular de 

0,12m de espesor

Riego de Imprimación

Riego de Liga

Construcción de Carpeta Asfáltica en caliente 

de 0,04m

Humidifación, uniformado y extendido de 

materiales con motoniveladora

Relleno con base estabilizada de banquinas


