
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

COMPRA GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL, TIPO “PALMERO”, de Industria Argentina, “NUEVO - 
SIN USO”, modelo PW-20 o similar, frecuencia 50 Hz., Tensión: 380/400 Volts, Coseno Phi: 0.8. 

LICITACION PÚBLICA MUNICIPAL 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

Compra de grupo electrógeno diésel INSONORIZADO, para alimentar todo el consumo eléctrico 

del Parque de Huellas de Dinosaurios.  

2. Potencia en condiciones normales de operación: 

Potencia Prime: 20 KVA / 16 KW 

Potencia Stand by Máxima: 22 KVA / 18 KW 

3.Generador 

Original de Fábrica, dimensionado para uso continuo, mono cojinete, autoexitado, 

autorregulado y autoventilado. 

 

4.Excitatriz 
Rotante sin escobillas (tipo Brushless). Protección: IP23. Aislación: Clase H/H. Sistema 

de regulación de Tensión: Electrónico de estado sólido. Bobinado: 12 terminales con 

paso acortado 2/3 (alambres esmaltados 200 grados). Corriente de cortocircuito: > 3 x 

In. Sobrecarga: 10 % durante 1 hora cada 6 horas. Cumplimiento de las normas CEI 2-3; 

VDE 0530; NFC C51-100-111-112 y BS. 

5.Motor 
“Original de Fábrica”, de accionamiento diésel, cuatro tiempos, de 4 (cuatro) cilindros 

en línea, aspiración natural, equipado con los siguientes componentes: 

 Sistema de refrigeración por “AGUA”, mediante radiador y ventilador accionado 
por el motor, para servicio pesado, apto para funcionamiento a temperaturas 

extremas. 

 Batería de 12 Volts del tipo “Plomo-Ácido”. 
 Motor de arranque eléctrico “Original de Fábrica”. 
 Filtro de aire tipo seco, para motores industriales, “Original de Fábrica”. 
 Regulador de velocidad electrónico, “Original de Fábrica”. 
 Caño de escape de salida vertical equipado con amortiguador de vibraciones en 

chapa galvanizada y silenciador residencial. 

 

6. Tablero de comando y control 
 

Industria Argentina, “Original de Fábrica”, equipado con las protecciones de seguridad 

del equipo. 

  

Características principales:  

 Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas. 

 Múltiples idiomas de visualización. 

 Menú de navegación de cinco teclas. 

 Indicación de alarma LCD. 

 Texto potenciado personalizable e imágenes de pantalla. 
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 Función de registro de datos. 

 Editor interno de PLC. 

 Función de desactivación de protecciones. 

 Totalmente configurable a través de PC usando Comunicaciones USB. 

 Configuración del panel frontal con protección PIN. 

 Modo de ahorro de energía. 

 Detección y protección de generadores trifásicos. 

 Control automático de transferencia de carga. 

 Monitoreo de corriente y potencia del generador (kW, kvar, kVA, pf). 

 Alarma de sobrecarga de kW. 

 Protección contra sobre corriente. 

 Control del interruptor a través de los botones de la fascia. 

 Salidas de combustible y arranque configurables cuando se utiliza CAN 

 6 salidas de CC configurables 

 4 entradas analógicas/digitales configurables. 

 Soporte para sensores de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA. 

 8 entradas digitales configurables. 

 CAN, MPU y sensor de velocidad de frecuencia del alternador en una variante. 

 Reloj en tiempo real. 

 Control manual y automático de la bomba de combustible. 

 Funciones de precalentamiento y post calentamiento del motor. 

 Programador de tiempo de funcionamiento del motor. 

 Control de ralentí del motor para arrancar y detener. 

 Alarmas de nivel de combustible. 

 3 alarmas de mantenimiento configurables. 

 Compatible con una amplia gama de motores CAN, incluido el soporte de motor 

Tier 4. 

 Software para PC. 

 Clasificación IP65 (con junta opcional) ofrece una mayor resistencia a la entrada 

de agua. 

  CAN configurable para leer y transmitir información. 

 1 configuración alternativa. 

 

7. Llave interruptora. 
Con curva de disparo especial para grupo electrógeno. 

 

8. Base Autoportante 
El conjunto motor-generador deberá estar montado sobre base autoportante, tipo 

trineo, fabricada en perfiles de chapa plegada, de dimensiones y diseño adecuados al 

funcionamiento de la unidad (Fig. adjunta). Contar con tacos anti vibratorios entre el 

chasis y el conjunto motor-generador.  

 

9.Tanque de combustible 
Deberá estar ubicado en el interior de la base autoportante del equipo, equipado con 

bocas de carga, alimentación, drenaje y retorno y mangueras de conexión. Autonomía 

mínima de 6 horas de marcha a plena carga. 

 

10. Calefactor de agua 
De 220 volts. Mantiene el equipo a temperatura apta para su puesta en marcha en 

sistema automático. 
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Con termostato. 

 

11. Cobertura metálica insonorizada 
Deberá esta abulonada a los perfiles de la base, montada en construida en chapa de 

acero estampada. Con tratamiento de desengrasado y fosfatizado, terminación 

antioxidante en polvo. Esta cobertura deberá proteger al equipo contra la intemperie; 

con capot fijo abulonado a la estructura y puertas de apertura lateral, que permitan la 

inspección y el mantenimiento. Puerta con ventana para la visualización y acceso al 

panel de control Nivel sonoro a 1 metro, medido desde cualquier lateral: 80 dB(A). 

 

12. Cargador automático de baterías 
Mantenedor automático de baterías de 12 volts. Tipo fuente de tensión y corriente 

constante –Fondo/Flote, con protecciones. 

 

13. Puesta en marcha de grupo electrógeno 
Realización de la Puesta en Marcha de grupo electrógeno “in situ” con personal técnico 

autorizado de Palmero S.A. con pruebas en vacío y con carga. 

Capacitación de personal a cargo del mantenimiento y operación a cargo del proveedor. 

 

14. Datos Técnicos 
  

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR 

Número de Cilindros y disposición 4 en línea 

Cilindrada (litros) 2,3 

Diámetro Cilindro 89 

Carrera de Pistón 92 

Relación de Compresión 17,5:1 

Tipo de Aspiración Natural 

Post-enfriamiento No 

Medio de refrigeración Radiador de agua 

Regulador de Velocidad Electrónico 

Capacidad aceite Lubricante (litros) 11,5 

Capacidad Líquido Enfriamiento (litros) 8,2 

Capacidad del Tanque de Combustible 

(litros) 

55 

Consumo de Combustible Máxima Carga 

(lts/hora) 

6,10 

Caudal de Aire de Enfriamiento (m3/min) 48 

Caudal de Gases de Escape (m3/min) 4,88 

DATOS TÉCNICOS DEL GENERADOR 

Tipo de Ejecución Monocojinete 

Tipo de Exitación "Brushless"X Autoexitado 

Clase de Aislación H 
Precisión de Regulador de Tensión (%) 0,5 

Grado de Protección Mecánica según IEC 
529 

IP23 

Distorsión de Armónicas (%) < 5 

Coseno Fi 0,8 
  

DIMENSIONES (SUGERIDAS) 
Largo x Ancho x Alto (mm) 1900x1100x720 

Peso Seco (Kgr) 726 
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DIMENSIONES (SUGERIDAS) 
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15. Lugar de entrega 
Parque de Huellas de Dinosaurios, 16 km. al este de la ciudad de Malargüe. 

 

16. Garantía Técnica 

Garantizar todo el material objeto contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación por 

el término de 1000 horas de funcionamiento o 12 meses a partir de la fecha de entrega, 

computándose lo primero que se cumpla. Dicha garantía tendrá validez siempre que los 

repuestos utilizados sean originales de fábrica. 

 
17. Presupuesto Oficial  

El Presupuesto Oficial es de $ 18.000.000 (Pesos dieciocho millones) Iva Incluido. 
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