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PLIEGODEESPECIFICACIONESTECNICASPARTICULARES 

OBRA: CONSTRUCCIÓN ANFITEATRO -  PARTE I: ESTRUCTURA DE 

ACERO CUBIERTA DE ESCENARIO CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

1. Alcances 

Estas especificaciones se refieren a la preparación, producción, transporte, protección, 
montajey recepcióndecomponentesestructuralesy constructivosdeacero,formadospor 
perfiles en caliente, chapas conformadas en frío, tubos estructurales y sus conexiones,todo 
de acuerdo con la documentación general de proyecto y propuesta de detalles. 

 
Las estructuras deben ser preparadas, fabricadas, transportadas, montadas, ancladasy 
terminadas por el Contratista, según los lineamientos y niveles indicados en los planos y 
por la Dirección de Obra (DO).La distribución de los elementos estructurales, tipos de 
perfiles y clases de acero serán los indicados en los planos constructivos y en las 
especificaciones particulares. 

Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y deben trabajarse en 
condiciones similares a las que tienen al salir de fábrica. No deben haber sufrido 
dobladuras ni calentamientos, ni accidentes mecánicos, impactos o agresiones químicos 
que puedan producir modificaciones a las propiedades mecánicas del elemento, antes, 
durante y después del montaje. 

 
Salvo lo que se especifique en este documento, para las tareas y trabajos de ejecución y 
montaje de las estructuras de acero son aplicables: 
CIRSOC301-2018–CapítuloM:FABRICACIÓNY MONTAJE 
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/08-reglamentos-3ra- 
generacion/area300/08_Area300-1A-301-Reglamento-CIRSOC-301-18-APROBADO.pdf 
Guía CIRSOC 307-2018:CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICIOS. 
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/vigencia- 
2013/area300/area300a/guia307.pdf 

 
2. Documentacióncomplementaria 

Estasespecificacionescomplementanadocumentosescritosygráficosdelproyecto. 
 

3. Normasy reglamentos 

  

 



 

 
 
 
 

 
Seaplicanaladocumentacióndeobra,alaejecuciónyalmontajelossiguientes reglamentos, según 
la versión vigente. 

* CIRSOC301/2018–EstructurasdeAceroparaEdificios. 
* CIRSOC302/2005–ElementosEstructuralesdeTubosdeAceroparaEdificios. 
* CIRSOC 303-2009 - Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados 
en Frío. 
* CIRSOC304-2007–SoldaduraenEstructurasdeAcero. 
* RecomendaciónCIRSOC305-2007-UnionesEstructuralesconBulonesdeAlta Resistencia. 
* GuíaCIRSOC307-2018–ConstruccióndeEstructurasdeAceroparaEdificios. 
* INPRES-CIRSOC103–ParteIV–ConstruccionessismorresistentesdeAcero. 
* CIRSOCserie100:Accionessobrelasconstrucciones 
* CIRSOCserie200:Construccionesdehormigónarmado. 
* CIRSOCserie300:Construccionesdeaceroenedificios. 

 
 

4. PREEMINENCIADELPROYECTOARQUITECTÓNICO 

La documentación de arquitectura tiene preeminencia sobre el proyecto estructural o sus 
adecuaciones.Sin embargo, los elementos estructurales no deben ser perforados, 
desviados, doblados, mordidos, lastimados, deformados, picados ni gastadospara dejar 
paso a instalaciones técnicas o elementos arquitectónicos. 

Serán los recorridos de instalaciones que se deban adecuar al espacio, posición y 
dimensiones de los elementos estructurales. 

 
5. ADECUACIÓNDELPROYECTOESTRUCTURALACONDICIONESTÉCNICASDELCONTRA
TISTA. 

El Contratista puede proponer resolución de conexiones diferentes a las planteadas en el 
proyecto estructural conforme sus posibilidades fácticas para la ejecución y montaje. 

 
En todo caso deberá requerir al Proyectista deEstructuralos datos necesarios de cargas y 
solicitaciones en los elementos.Las solicitaciones se entregarán encondiciones de Estado 
Límite Último (ELU). 

6. DOCUMENTACIÓNVÁLIDAALOSFINESCONTRACTUALESYEJECUTIVOS 
 

Sólo serán válidos los documentos impresos y firmados por los representantes del 
Contratista, de la Dirección de Obra y de la Dirección de Estructuras.La documentación 
será confeccionada y ordenada según se indica en la Guía 307- Capítulo 3 Planos y 
Especificaciones Técnicas y Capítulo 4: Planos de Aprobación y Montaje.. 

 

 



 

 
Los planos y dibujos intercambiados en formatos CAD o PDF sólo se consideran 
informativos y en estudio para cualquier fin. 

 
La documentación técnicade obrase integra con los documentos delproyectode contrato, y 
el conjunto de planos, planillas, memoria, cuadro e instrucciones escritas necesarias enla 
obra o exigidas por la DO para materializar la edificación. 

LadocumentacióntécnicadeejecuciónymontajeserápreparadaporelContratista, verificada y 
aprobada por a Dirección de Obra y de Estructuras. 
. 
Esta documentación comprende los planos de detalle, en los que se representarán enforma 
completa: la disposicióny dimensiones de barrasy perfiles; ubicación,dimensiones y 
calidad de uniones y medios de unión; empalmes en taller y en obra; disposición y 
dimensiones de aparatos, placas y otros elementos de apoyo; uniones y anclajes a 
mampostería uhormigón. Se indicarán longitudes debarras, contraflechas, procedimiento 
de uniones atornilladas y soldaduras. 

7. MATERIALES 
 

SegúnCIRSOC301capítuloA.3-MATERIALESYNORMASIRAMEIRAM-IASDE APLICACIÓN. 
 

8. UNIONESYMEDIOSDEUNIÓN 

Se aplican CIRSOC 301 capítulo J, CIRSOC 302, capítulo 9 UNIONES, JUNTAS Y MEDIOS DE 
UNIÓN 

 
Electrodosautilizarenestructurasresistentes: ⇒Básicosdebajohidrógeno:E7015,E7016,E7018 ⇒AlambremacizoE70S, soldaduratipoMAG 

Conexionesatornilladas: 
Se ejecutarán sólo con tornillos de alta resistencia A325, A325M, A490, A490M, ISO 8.8 ó 
ISO 10.9 y arandela de 2,5 mm ó más, todos los conectores debencontar con 
protecciónantióxido. Todos los tornillos se colocarán en condición de apriete pretensado. 

 
Durante el armado, todas las superficies a unir, incluyendo aquellas adyacentes a las 
arandelas, estarán libres de escamas, excepto las fuertemente adheridas por laminación. 
TodoslosbulonesA325(A325M,ISO8.8) y A490(A490M,ISO10.9) seránapretadoshasta una 
tracción del bulón no menor que la dada en CIRSOC 301 -Tabla J.3.1. El apriete será 
ejecutadomedianteelgirodelatuerca,medianteunindicador directodetracción,por una llave 
calibrada o por un perno calibrado. 

 
El Contratista propondrá eventuales juntas con bridas seccionando los arcos si así es 
requeridoparatransportarloselementosdesdeeltalleralsitiodemontaje. Las 
dimensionesdelasbridas,nerviosderigidez,cantidaddetornillosysoldaduraserrán 
indicadosenlosplanosdetalleryestaránsujetosalaaprobacióndelaDirecciónde Estructura. 

 

 



 

 
9. SOLDADURAS: 

 
El diseño, fabricación y montaje de las conexiones soldadas de la estructura de la obra del 
epígrafe se rigen por CIRSOC 304-2007 – Reglamento Argentino parala Soldadura en 
Estructuras de Acero. 
(https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/cirsoc/vigencia-
2013/area300/Reglamento304_2013_compressed.pdf) 

 
Las Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (EPS) estará indicado para cada 
situación en los planos de ingeniería de taller. 

ElcontroldecalidaddesoldaduraseharáconformeCIRSOC304Capítulo6considerando: 
(a) Inspecciónvisualentodaslasconexionessoldadas. 
(b) Ensayo de tintas penetrantes en las conexiones entre vigas y arcos aplicables al 20%de 
las juntas. Entre diagonalesinterioresycordones seinspeccionará el 10%de las juntas. 
(c) Ensayosdeultrasonidoaplicablesal30%delasjuntasentrelostubosdelosarcos principales, 
particularmente en las juntas de distinto espesor de pared. 

Las juntas que resulten rechazadas serán corregidas y reparadas las fallas detectadas. 
Paralelamente, por cad junta defectuosa se repetirán los ensayos en otras dos juntas no 
inspeccionadas previamente. 

 
10. CORREAS TUBULARES 

Las correas que soportan la chapa o paneles de la cubierta se proyectan como tubos 
circulares de 51 mm de diámetroy 2,5 mm de espesor, separados a 600 mm.La forma de la 
sección transversal de las correas deben admitir ser curvadas sin aplastamiento o pandeo 
local de sus paredes.Las primera y últimalíneas de correas se extenderán entoda la 
longitud de cada arco. 

 Laconexióndelascorreasalasvigasseejecutaconformas“omega”(Ω),“jota”(J)o“ele” 
(L)soldadasalavigayatornilladasconautoperforantealacorrea. 

 
La fijación de chapas o paneles se realizará con ganchos “J” u horquillas “U” o unir las 
placas a las correas con tornillos autoperforantes y arandelas de neoprene y sellado con 
pasta impermeabley resistente alaintemperie.Los extremos dechapasy paneles (sea en el 
borde o en zonasde yuxtaposición) se colocarántornillos y conexiones separados hasta 
200mm fijando las placas con seguridad frente a la acción del viento. 

 
11. ESQUEMADEPROTECCIÓNANTICORROSIVA 

Todos los extremos de tubos serán tapados con placas del mismo espesor que el tubo y 
conectados en todo el perímetro de contacto soldando los bordes con cordones continuos 
que minimicen la posibilidad de acceso de aire al interior del caño. 

Lassuperficiesexpuestas,conexionesy elementosauxiliaresseprotegerándelacorrosión como 
mínimo con un esquema de pinturas consistente en: 

 

 



 

 
 

 
● Limpiezadelasuperficiequitandoescamas,polvo,salpicadurasdesoldeo,aceites, etc. 
● Tratamiento de limpieza con medios químicos (fosfatizado), lavado y pintado antes de 
24 horas; 
● Capabaseepóxica,dosmanos(40-50μmcadauna,distinto color) 
● Capa de acabado poliuretánico, dos manos (50-60 μm cada una), color a definir por 
laDirección de Obra. 
Se pintarán con el mismo esquema las soldaduras y elementos de acero incorporados 
enobra. 

Sedebenretocarloslugaresdondelasuperficiepintadahayasufridodañosduranteel traslado y el 
montaje de los elementos estructurales. 

 
Los extremos y empalmes de tubos se sellarán con soldadura de modo que al interior 
delos tubos se evite la circulación de aire ambiente. 

12. MONTAJE 
 

La secuencia de transporte y montaje quedará plasmada en documentos aprobados por la 
DO. 
En principio las tareas, movimientos de equipos y grúas, tolerancias, manipulación de 
piezas, andamios, puntales y repaso de protección se conformarán a la GUÍA CIRSOC 307 
capítulo 7: Montaje. 

 
Se tendrá especial cuidado en el cumplimiento de las previsiones de seguridad con el 
personal que realiza sus tareas en altura a partir de 2,0 m sobre nivel de terreno. 

 
13. CUBIERTADETECHO 

 
Consisteen la preparación, provisión de chapas, conexiones y zinguería, transporte, 
montaje, detalles de terminación, transporte y mano de obra para la ejecución de la 
cubierta de techos, conforme a planos de proyecto arquitectónico. 

Lacubiertaseejecutaráconchapadeacerogalvanizado,prepintado,colorexteriora 
decisióndelaDireccióndeObra,espesorBWG22(0,7mm),conformadaconcrestas 
enmalletadasLa sujeción de las chapas se realiza con clip atornillados a correas, sin 
perforar las chapas en ningún lugar del tramo. 
Cada placa cubre la totalidad del tramo sin solapes ni perforaciones. Se cuidará que los 
empalmes longitudinales entre placas resulten cerrando hacia el sentido de la mayor 
pendiente que genera la curva de los arcos. En los extremos de cada placa (primera y 
última correa) se asegurará larigidez dela conexión con dos(2) tornillos autoperforantes 
en cada valle, con arandela de acero y neoprene. 

 
 

 



 

 
 
 

 
Sobre el arco sur se colocará una cenefa cubriendo la chapa hasta su valle, las correas y 
partedelarco,conformedetalleyespecificacióndelaDireccióndeObra.Lachapade acero 
galvanizado, prepintado deespesor BWG22 (0,7mm) seconectará a lascrestas de la chapa 
de techoy alarcocon los elementos auxiliares de perfiles de aceroconforme resulte 
necesario.El tratamiento de protecciónde los elementos de aceroserá elmismo definido 
para la estructura. 

 
La cubierta debe permitir la caída libre del agua y la nieve, por lo que no se prevén 
canaletas en elborde inferior.Elespaciolibre entre la chapa y elarconorte se cubrirácon 
chapa conformada en las mismas condiciones definidas para la cenefa. 

 

 


