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Correa sobre arco sur

DIAGONALES EXTR

O

2000 <TIP>

CHS 102x6.4 (4.0"x1/4")

Extremos:

a) "boca de pescado" o

b) aplastado ancho boca 20mm
Soldadura a filete, perimetral completate = 10 mm

La posicidn, inclinacién y conexiones se ajustaran al
acoplamiento con los tubos de los arcos principales

« Correas @600

VIGA ESPACIAL ENTRE CORDONES CONSECUTIVOS

CORDONES CHS 139.7x6.4 (5.5"x1/4")

Extremos unidos enrasados a tubos principales de los arcos.
Extremos preparados "boca de pescado"
Soldadura a filete, perimetral completa: e = 10 mm

22091

Correas @600

DIAGONALES CHS 88.9x3.2 (3.5"x1/8")

Extremos:
a) "boca de pescado" o
b) aplastado ancho boca 20mm
Soldadura a filete, perimetral completa: e = 10 mm

Correa sobre arco norte

DIAGONALES EXTREMO
CHS 102x6.4 (4.0"x1/4")

Extremos:
a) "boca de pescado" o
b) aplastado ancho boca 20mm
Soldadura a filete, perimetral completa: e = 10 mm

La posicidn, inclinacidn y conexiones se ajustaran al
acoplamiento con los tubos de los arcos principales

VIGA ESPACIAL EN DIRECTRIZ CERRADA

622

DIAGONALES CHS 88.9x3.2 (3.5"x1/8")

Extremos:
a) "boca de pescado" o
b) aplastado ancho boca 20mm
Soldadura a filete, perimetral completa: e = 10 mm
¢) Chapa de nudo 125x10, extremo tubo aplastado 100%,
Tornillos 3 A325db 3/4" 0 3 M db 20mm
(el extremo aplastado debe sellarse con soldadura)
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Ajustar a separacién constante entre cordones.
La capa superior enrasada con la tangente al
tubo de ambos arcos (norte y sur)
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ESQUEMA VINCULACION ARCOS A HnAo

ARCO TUBO HSS762x22

05 Brida soldada a tubos arco

Barra roscada extendida
A307-D25x1000 +

ADN 420S-db25x1000
V4 Cant. 12

208 Pilar de HnAo
(a definir)

Cimentacion de HnAo
(a definir)

CONEXIONES SOLDADAS A TOPE

1 AN 12

y —

BORDES 8 Y 10 mm con respaldo 25x3.2

4
BORDES 8/22 Y 10/19 mm con respaldo 25x3.2

N4

BORDES 19 Y 22 mm con respaldo 25x3.2

NOTA:
La EPS serd propuesta por el Contratista a aprobacién de la Direccién de Obra (DO)

Brida forjada ASME B16.47
- Serie 600 Tipo B
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Ciegas Con Cuello para Soldar
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ACERO
Tubos estructurales
IRAM-IAS U500-298/2592
Fluencia Fy >=235 MPa
Electrodos
Manual E7018
Semiautomatica (MAG) E 70S-6
Tornillos
uniones a corte o friccionantes
A325, A325M o ISO 8.8 con arandelas

Reglamentos aplicables:
CIRSOC 301/18 - 302 - 304

HORMIGON ARMADO

Elementos enterrados H25
Elementos sobre terreno H30

Acero nervado ADN-420S

Reglamento aplicable:
CIRSOC 200-24 Y 201-05

NOTAS

1.- Las cotas prevalecen al dibujo

2.- Las notas y observaciones prevalecen sobre otros datos insertos en los planos

3.- Los planos de arquitectura prevalecen sobre los de estructura e instalaciones. Cualquier discrepancia entre ellos, asi como
dudas, diferencias o contradicciones se debe consultar la resolucidn a la Direccién de Obra

4.~ AL momento de hacer el replanteo se materializard el punto de nivel de referencia, al que se referirdn las cotas de nivel de toda la
obra. Dicho punto seré conservado y mantenido hasta finalizar los trabajos.

5.- Todas las medidas, niveles, ubicacion de estructuras, carpinterias, artefactos e instalaciones deben verificarse en obra previo a
iniciar cualquier trabajo.

6.- Las cotas indicadas son nominales y se refieren a elementos terminados, salvo que se indique lo contrario. Se aplican
tolerancias segun caracteristicas y normas aplicables a los elementos constructivos

ALCANCES Y OBJETIVOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES

- (INPRES-CIRSOC 103 - 1.1 Objetivos)

... Las acciones sismicas de disefio, procedimientos de anélisis estructural, requisitos de resistencia, rigidez y estabilidad,
disposiciones constructivas y previsiones generales se establecen con el propdsito principal de evitar colapso total o
parcial de la construccion y pérdidas de vida. No se establece como objetivo limitar los dafios ni mantener las funciones
de las construcciones luego de la ocurrencia de un terremoto.
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