
FORMULARIOOFICIALDEPROPUESTA 

MUNICIPALIDADDEMALARGÜE-DIRECCIONDEOBRASPÚBLICAS 

OBRA:CONSTRUCCION ANFITEATRO-PARTEI:ESTRUCTURADEACEROCUBIERTADEESCENARIO 

UBICACIÓN:PREDIO PARQUE RAÍCES MALARGÜINAS-CIUDAD-MALARGÜE 

 
Por la provisión,ejecución,transporte y montaje de la estructura de acero.Incluye materiales,mano de 

obra,protecciones,transporte,montaje,inspeccióndesoldaduraseingenieríadetallerymontaje.Tieneencuentagastosgenerales,beneficioe

impuestos. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad $unitario $Total % Incid. 

A.- PLANOS DETALLER YMONTAJE      

Documentacióndetallerymontaje GL     

Inspeccióndesoldaduras:visual,tintasyultrasonido GL     

B.- ELEMENTOSESTRUCTURADEACERO      

Tubo HSS 762x8 kg 16.250    

Tubo HSS 762x13 kg 4.020    

Tubo HSS 762x19 kg 1.350    

Tubo HSS 762x22 kg 6.230    

Tubo HSS 89x3,2 kg 4.720    

Tubo HSS 102x6,4 kg 2.050    

Tubo HSS 140x6,4 kg 12.510    

Tubo HSS 89x3,2 kg 460    

Tubo HSS 51x2,5 kg 3.840    

Bridas forjadas ASMEB16.47Serie600tipo P kg 1.450    

Barras roscadas A307+ADN420Sdb 25mm kg 390    

Piezas auxiliares: respaldo, cartelas, chapaunión, conexión 

correas,plantillas,etc. 

 

kg 

 

2.600 

   

Bridas y piezas deconexión paratransportedearcos. Tornillos 

cadmiadosA325, A325M o ISO 8,8 (db 20mm / ¾”) – según 

propuestaContratista 

     

Electrodossoldaduramanual y alambremacizo soldadurabajo gas.Incluido 

en precio de elementos 

 

kg 

 

1.300 

   

C.- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA      

 

Superficieaprotegeresquemasegúnespecificacionestécnicas 

 

m² 

 

1.210 

   

D.- TRANSPORTEYMONTAJE      

Seasumetaller en zonametropolitanadelaCiudad 

deMendoza,montajeenMalargüe. 

 

kg 

 

57.170 

   

E CUBIERTADETECHOS      

Chapaconformadaenmalletadadeacero galvanizado prepintado. 

Clips,tornillos, provisión, montaje y colocación.Cenefas y detalles 

determinación. Espesor BWG 22 (0,7mm) 

 

 
m² 

 

 
750 

   

TOTALPRESUPUESTO   

Asciendeelpresente Presupuesto,ala suma de PESOS: 

 

El presente detalle de designación de ítems y cantidades, no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se 

tratade una obra por Ajuste Alzado), aún para el caso de que algún ítem o sub-ítem no estuviera expresamente incluído en el "Formulario Oficial 

dePropuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar en forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de 

Obravolcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita 

obligatoriaal sitio en el que se desarrollaran los trabajos. 
 


