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Malargiie, Mendoza, 11 de abril de 2025.

Ref.: Aviso de Proyecto-Construccion de Comparto
Derivador y Aforadores Las Chacras y Puesto Muioz

Sra.

Directora de Gestion Ambiental
Municipalidad de Malargiie

Mg. AMALIA RAMIRES

Presente

Me es grato dirigirme a Usted, a los efectos de
presentar Aviso de Proyecto de la obra Construccion de Comparto Derivador y
Aforadores-Las Chacras Puesto Muioz, que corre bajo Expediente InfoGov N°:
810054-30-2025 y Expediente Electronico: EX-2025-00246545- -GDEMZA-DGIRR de
acuerdo a lo informado por Resolucion 03/2025 de la Direccion de Gestion Ambiental,
perteneciente a la Secretaria de Infraestructura y Servicios Pulblicos de la
Municipalidad de Malargiie.

Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy

atentamente.
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CONSTRUCION DE COMPARTO
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Las Chacras y Puesto Munoz
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DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION (DG)
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DATOS DEL PROPONENTE

Departamento General de Irrigacion (DGI).
CUIT: 30-99916963-1
NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O JURIDICA

Superintendente: Ing. Agrim. Sergio L. Marinelli
DNI: 12.931.569
DOMICILIO LEGAL Y REAL. TELEFONOS

Domicilio Legal: Barcala esquina Avda. Espana, Ciudad Mendoza - Mendoza - Argentina. CP
5500

Teléfono: (54 261) 423-4000
Domicilio Real: Av. San Martin 258 - Malargiie - Mendoza
Telefono: (54 260) 447-1568
RESPONSABLE TECNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL
Ing. FRANCO DANIEL MARQUEZ - Jefe Departamento Gestion Ambiental del Recurso Hidrico
Teléfono: (54 260) 447-1568

Domicilio Legal: Barcala esquina Avda. Espana, Ciudad Mendoza - Mendoza - Argentina. CP
5500.

Domicilio Real: Av. San Martin 258 - Malargiie - Mendoza
Equipo de Formulacion

Aspectos técnicos

Ing. Jorge A. Fernandez Cepeda

Jefe de Zona de Riego rio Malargiie

Inspeccion de Cauce

Faustino Martinez
Inspector de Cauce Canal Canada Colorada

DENOMINACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se denomina “CONSTRUCCION DE COMPARTO DERIVADOR Y AFORADORES-LAS
CHACRAS Y PUESTO MUNOZ” y se ubica dentro de la propiedad denominada Estancia Las

Chacras, aproximadamente 15 km al sur de la ciudad cabecera del Departamento de
Malargie.
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Figura 1 Localizacion del proyecto
5.1 Descripcion de la Obra Civil

El sistema de riego de margen derecha del Rio Malargiie, inmediatamente aguas abajo del
puente de la Ruta Nacional N° 40, abarca exclusivamente la reconocida Estancia Las Chacras,
servida por la Inspeccion de Cauce Canal Cafada Colorada.

Posee una toma directa del Rio Malargiie, la cual llega excavado en terreno natural hasta la
obra de Toma y Regulacion del canal Las Chacras, desde donde se distribuye hacia la citada
estancia, y el sobrante se restituye al rio.

Desde alli, también excavado en tierra, recorre aproximadamente 5000 m en un trazado
meandroso, hasta llegar a la estacion de aforo, con telemetria.

A partir de ese punto recorre excavado en terreno natural otros 800 m en tramos rectos
hasta el futuro emplazamiento de la obra del comparto en cuestion.

Por ello se preve la construccién de un Comparto Derivador con aforador en el ingreso y una
derivacion a Puesto Mufoz. Esta derivacion también cuenta con su aforador, pero a la salida.

Ademas, se incorporaran los pdrticos metalicos para alojar los sensores asociados a la
telemetria, tanto en el ingreso como en la derivacion hacia Mufioz.

Epoca de Ejecucién: Cualquier época del afio. Dado que las obras deben ejecutarse sobre
la traza existente, donde debera preverse la construcciéon de bypass.

Plazo de obra: TREINTA (30) dias corridos
Superficie beneficiada: 353 ha
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Codigo de cauce: 8233
5.2 Usos del suelo

Este proyecto se desarrolla sobre la traza actual del Canal Las Chacras por lo que no se
afectaran terrenos adicionales al histéricamente ocupado por el mencionado canal. Este
proyecto no implica un cambio en el uso del suelo del area empadronada, fomentado la
continuidad de las actividades agricolas.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS Y AMBIENTALES

Las obras previstas tienen por finalidad facilitar la operacion del sistema de riego para la
Estancia Las Chacras y Puesto Mufoz.

La distribucion del agua, que actualmente se practica, resulta poco efectiva dado que se
trata de dos padrones cuyas superficies son muy dispares, Las Chacras dispone de un
empadronamiento de caracter Definitivo, CC8233 PP001, uso Agricola por 334,6390 ha,
Munoz Osvaldo posee otro empadronamiento de caracter Definitivo, CC8233 PP002, uso
Agricola por 17,1110 ha, esta disparidad a la que se hizo mencién anteriormente hace que
la distribucion, sin un sistema de medicion apropiado, no vaya en correspondencia con la
superficie empadronada.

Con la ejecucion de esta obra se garantizara una distribucion del recurso hidrico en forma
equitativa, dada la diferencia de superficie empadronada entre las dos propiedades.

LOCALIZACION CON INDICACION DE LA JURISDICCION

El area involucrada se ubica en la provincia de Mendoza, y corresponde a la cuenca del Rio
Malarglie.
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Figura 2 Cuencas hidrogréficas de Mendoza, Cuenca del Rio Malarglie

El presente proyecto se localiza en el distrito Ciudad del departamento de Malargie,
aproximadamente unos 15 km al sur de la ciudad cabecera de departamento

Figura 3 Localizacién de la zona irrigada
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8. POBLACION AFECTADA

El proyecto de referencia se ubica sobre la traza que actualmente presenta el Canal Las
Chacras, ademas, el acceso hasta la zona de ejecucion de la misma sera a través de caminos
existentes, por lo que no se prevé la afectacion nuevos terrenos. La poblacion afectada
directa y positivamente seran los habitantes de La estancia La Chacras y Puesto Munos,
debido a que la obra redundara en un mejor uso del recurso.

Sumado a lo anterior, el lugar de la obra se ubica dentro de una propiedad privada, en una
zona completamente rural, sin transito vehicular ni peatonal.

Este proyecto NO IMPLICA la remocion de las especies vegetales ni forestales.

El Distrito de Chilecito se ha delimitado como el Area de Influencia indirecta (All) del
proyecto. El Area de Influencia directa (AID) del proyecto esta conformada por el area
empadronada y abastecida por el Canal Rama de Afuera correspondiente a la Inspeccion de
Cauce Canal Canada Colorada (Cédigo de Cauce 8233), siendo 353 ha la superficie
beneficiaria. Los beneficiarios directos de la obra son los usuarios abastecidos por la misma.

El Area de influencia Operativa (AlO) es la superficie afectada por el proyecto, en particular,
la obra impacta sobre 500 m? aproximadamente, lo cual incluye la obra y zona de servicio.

SUPERFICIE DE TERRENO

La superficie empadronada y abastecida por el Canal Rama de Afuera es de 353 ha.

Area de influencia del proyecto

A continuacion, se detallan las areas de influencia del proyecto y el mapa de las areas
definidas:

o Area de Influencia Operativa (AlO): La superficie afectada por la ejecucion del
proyecto es de 500 m? aproximadamente, lo cual incluye la obra y zona de servicio.

e Area de Influencia Directa (AID): La superficie beneficiaria de la obra se corresponde
con el area abastecida por el Canal Las Chacras perteneciente a la Inspeccion de
Cauce Canal Canada Colorada, la que constituye el area de Influencia directa (AID).

e Area de Influencia Indirecta (All): No posee All debido a la lejania de esta zona de

riego con la zona de riego principal de a la Inspeccion de Cauce Canal Cafada
Colorada.
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Figura 4 Areas de influencia del proyecto

SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA

El presente proyecto no implica el desarrollo de infraestructura mas alla de los componentes
de las obras sobre el cauce existente.

Ademas, no se prevé cambios en la superficie empadronada y abastecida por el Canal Las
Chacras posterior a la ejecucion del proyecto.

INVERSION TOTAL A REALIZAR

El Presupuesto aproximado de la Obra asciende a una suma de PESOS ONCE MILLONES DOCE
MIL SETENTA Y OCHO ($ 11.012.078).

ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA

El Pliego de Licitacion contempla un periodo de ejecucion de la obra de TREINTA (30) DiAS
CORRIDOS a partir de la autorizacion de Superintendencia del Departamento General de
Irrigacion, para la ejecucion de la Obra por Licitacién Piblica ad - referéndum del HTA.

La fecha estimada de inicio se fija para la segunda quincena del mes de mayo y la primera
del junio del presente afo.

Todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, se dividen en TRES (3) etapas
que incluyen la realizacion de los siguientes trabajos:

1ra. Etapa: Preparacion del terreno, ejecucion de desvio.
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2da. Etapa: La realizacion de las tareas basicas de excavacion, compactacion de terreno
natural, construccién de comparto derivador, colocacién de compuertas, hoja partidora y
pasarela

3ra. Etapa: Rellenos laterales, limpieza final de obra y adecuacion de traza.
Segun los siguientes plazos parciales:

1ra. Etapa: TRES (3) dias corridos.

2da. Etapa: VEINTICINCO (25) dias corridos.

3ra. Etapa: DOS (2) dias corridos.

En la siguiente tabla se resumen las Etapas y Acciones del proyecto:

ETAPAS SUBETAPAS ACCIONES

PRIMERA Preparacion del terreno

ETAPA Ejecucion de desvio

Excavacion
ETAPA DE SEGUNDA CompactaFfon de terreno natural
CONSTRUCCION ETAPA Construccion Comparto Derivador
Colocacion de compuertas, hoja partidora y
pasarela

TERCERA Relleno lateral

ETAPA Limpieza final de obra

Adecuacion de traza

ACCIONES DEL PROYECTO

ETAPAS ACCIONES
Contempla la construccion del Comparto Derivador, la
ETAPA DE colocacion de compuertas y hoja partidora y la
CONSTRUCCION restauracion ambiental de todas las zonas utilizadas

por las obras y actividades temporales.

En los parrafos siguientes se definen las principales acciones de cadaiuna de las etapas del
ciclo de vida del proyecto.
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DETALLE DE LAS ACCIONES PREVISTAS POR ETAPA

ETAPA DE CONSTRUCCION

Primer Etapa

PREPARACION DEL TERRENO

Incluyen la limpieza y retiro de todos lgs
obstaculos que impidan la correcta ejecucion
de los trabajos. Replanteo de la obra.

EJECUCION DE DESVIO

Ejecucion de los desvios necesarios, suficientes
y seguros para la realizacion de la obra

Segunda Etapa

EXCAVACION

Comprende la excavacion completa necesaria
para materializar el comparto derivador,
dientes de fondo, como asi también el perfilado
de fondo, a fin de poder alcanzar las cotas de
proyecto definidas en planos. El material
extraido de las excavaciones se utilizara para
efectuar el relleno lateral.

COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL

La compactacion se debe efectuar para llevar
las cotas del terreno a las cotas de subrasante
del proyecto.

CONSTRUCCION DE COMPARTO
DERIVADOR

Se detallaran las tareas inherentes a este punto
como el transporte, manipulacion, estiba,
corte, doblado y atado de los conjuntos de
armaduras. Comprende todas las labores
necesarias para la confeccion de encofrados,
moldes y apuntalamiento, como asi también
todas las tareas para la correcta colocacion y
desencofrado de hormigones, retiro de
apuntalamiento y terminado final de las
superficies hormigonadas.

Aplicacion de hormigones y su curado, el que
consiste  en mantener el  hormigén
continuamente humedecido.

COLOCACION DE COMPUERTAS,
HOJA PARTIDORA Y PASARELA

Con el fin de operar y controlar la normal
operacion del cauce se colocan compuertas
metdlicas y chapa partidora. Ademas, se
construira la pasarela para permitir la
manipulacion de las compuertas, hoja
partidora y el comodo acceso a toda la obra. Se
ejecutara en hormigon armado, siendo el
mismo de las mismas caracteristicas que el
solicitado en la construccidn del comparto.

10
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Tercera Etapa

RELLENOS LATERALES

En esta etapa se ejecutaran todas las
acciones para el relleno lateral de la nueva
obra de acuerdo a las exigencias de la
documentacion técnica. Este relleno se
realizara con el material resultante de las
excavaciones realizadas para llegar a las
cotas de proyecto.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Se ejecutara una campana de limpieza a fin
de dejar el area operativa libre de residuos.

ADECUACION DE TRAZA

En este punto se realizaran los trabajos
necesarios para retomar la traza original del
canal Las Chacras, pasando por la nueva obra.
Se nivelara la zona utilizada para el desvio
del canal dejandola en las mismas
condiciones de partida.

CONSUMO DE ENERGIA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS DIFERENTES

ETAPAS

La energia necesaria sera generada a partir del empleo de un grupo electrégeno.

No sera necesario el empleo de energia eléctrica durante la etapa de funcionamiento del

proyecto.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y ETAPA

En la etapa de construccion se requerira el uso de gas-oil o nafta para los vehiculos de
transporte y acarreo de materiales, maquinarias, motobombas y grupos electrogenos. A

continuacion, se detallan los equipos y maquinarias que se requeriran emplear durante las

distintas etapas de construccion de la obra.
Durante las etapas de construccion de la obra no se prevé el almacenamiento de combustible

en la zona de ejecucion.

Tabla 1 Equipamiento necesario en cada etapa

EQUIPOS / MAQUINARIAS

GRUPO PLACA
ELECTROGENO CAMION | RETROEXCAVADORA | VIBRATORIA O
TAREAS / CONSU CANGURO
- MO DE
" COMBUSTIBLE 2,4/h 6 /h 10 I/h 2,5/h
1| Preparacion del terreno X X
2 Ejecucion de desvio X
3 Excavacion X X

11
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4| Compactacion de terreno X X

Construccion de Comparto
5 Derivador X X

Colocacion de compuertas,

6| hoja partidora y pasarela X X

7 Rellenos laterales X X X
8| Limpieza final de obra X X

9 Adecuacion de traza X

Fuente: elaboracion propia.

El consumo total de combustible estimado para la etapa de construccion es de 1.088 litros.
En el siguiente cuadro se detalla el consumo estimado por maquinaria:

Tabla 2 Consumo de combustible

Grupo Placa vibratoria o
Equipo / Maquinaria electrégeno | Camién | Retroexcavadora Canguro Total
Consumo (I/h) 2,4 6 10 2,5 38,9
Cantidad total de
horas 120 80 30 8 238
Consumo (L) 288 480 300 20

En la etapa de funcionamiento no se requerira el empleo de maquinarias salvo en casos
excepcionales ante la ocurrencia de eventuales dafios en el sistema.

15. AGUA, CONSUMO U OTROS USOS, FUENTE, CALIDAD Y CANTIDAD

Tanto la obra civil como el resto de las acciones no involucran consumos importantes de

agua. Se utiliza hormigon elaborado, por lo que la preparacion es efectuada por la empresa
proveedora.

Solo se prevé la utilizacion de volimenes menores para acciones de compactacion de

terreno, curado del hormigén, riego. El suministro de agua sera del desvio del propio canal,
realizado para poder ejecutar la obra.

El agua para abastecimiento del personal de obra provendra de la compra de bidones de
agua potable. Se calcula 2 litros diarios por persona.




IRRIGACIRN

Administrando el agua

16. DETALLE EXHAUSTIVO DE OTROS INSUMOS
A continuacién, se detallan los insumos y cantidades requeridas para la construccion de la
obra. Los mismos son los cominmente utilizados en obras similares:

Tabla 3 Insumos de obra

INSUMOS CANTIDAD
Hormigon de limpieza 4m3
Hormigon armado H-21 11 m3
Acero para H-21 500 Kg
Compuerta 2 unidades
Hoja Partidora 1 unidades
Alambre 10 Kg
Clavos 5 Kg
Encofrados Cantidad necesaria

Fuente: Elaboracion propia

17. TECNOLOGIA A UTILIZAR

Las técnicas constructivas, los equipos, maquinarias y las herramientas a usar seran los
tradicionales para este tipo de obras. En el siguiente cuadro se detallan algunos de los
mismos:

e Grupo electrogeno

e Camidn

e Retroexcavadora

e Placa vibratoria o canguro
e Hormigonera eléctrica

e Amoladora

e Sierra circular

e Martillo
e (Cuchara
e Fratacho
e Tenaza

e Tijera

e (anasta

e Balde.
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18. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE GENERA
DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL PROYECTO

El proyecto requiere del equipamiento de rutina en la ejecucion de Obras Civiles, no
resultando necesaria la ejecucion de obras complementarias para provision de servicios.
Para la etapa de construccién NO se requerira un obrador, dada las caracteristicas de la

obra.
19. ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O
LABORATORIO REALIZADOS.
Se han realizado todos los estudios previos en relacién a la obra civil (topografia, calculos
hidraulicos, etc)

20. _?FES'IAII)’%OS Y CONTAMINANTES. TIPOS Y VOLUMENES POR UNIDAD DE

En la siguiente tabla, se describen los residuos y contaminados durante la ejecucion del
proyecto en sus etapas de construccion y operacion y mantenimiento.

Tabla 4 Descripcion de residuos

CATEGORIA CANTIDAD GESTION GESTION

DESCRIPCION ETAPA

DE RESIDUO ESTIMADA INTERNA EXTERNA

Residuos de
obra

Residuos
solidos
urbanos (RSU)

No aplica. Operacion y //
mantenimiento

Efluentes
cloacales

No aplica. Operacion y //
mantenimiento

1 En base al consumo de 10 personas durante la jornada laboral.

2 En base al consumo de 10 personas durante la jornada laboral.
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CANTIDAD GESTION GESTION
ATEGORIA L CANTIDAD G _.
[C}E RESIDLO, PESCRIPCION ETARA ESTIMADA INTERNA EXTERNA

E 100 |/ mes Y8
Residuos 100 L/ mes Y&
peligrosos

Operacion y // : Va2 0o :
mantenimiento : -
Emisiones a Iz :
atmosfera

Gases de Operacion y Sin
combustién de mantenimiento estimacién.
vehiculos '

livianos.

PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES o) EMPRESAS
INVOLUCRADAS '

e DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
o INSPECCION DE CAUCE: INSPECCION DE CAUCE CANAL CANADA COLORADA
e MUNICIPALIDAD DE MALARGUE:
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
- DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
e EMPRESA CONTRATISTA
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NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y  PROVINCIALES
CONSULTADOS

En la siguiente tabla se presenta la legislacion nacional vigente en Argentina, aplicable al
proyecto:

Tabla 5 Normativa Nacional

Normativa Descripcion/Detalle

Ley Nacional N° 26.994 - Codigo Civil y Comercial (2015).. st

24,051, [Establece Niveles Giia

Ley Nacional N° 22 421 Proteccion de la Fauna Silvestre (1981).

de Fomento a la Conservacion de Suelos.

Se expone un breve analisis de la normativa provincial aplicable a la proteccion y
preservacion de los recursos naturales y sociales.

. Tabla 6 Normativa Provincial

Normativa Descripcion/Detalle

l:aerownmal N° 5961/92 - Ley Provincial de Preservacién, Conservadon, Defetna Yy Mejoramiento del
mbiente

s ¥ Procedimiento de Evall

:asgiluciénl'l 109/96. Reglamento de Audiencias Plblicas del procedirnlento da Evaluaciom de Impacm
mbienta

Ley 5100 y Decreto N° 2404/89. Preservacién del recurso aire.
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Ley 4386/79. Conservacion de fauna silvestre.

Ley N* 4609. Proteccién flora de la provincia. Bosque protector y bosque permanente” - Se declara

como bosque protector a todo el monte espontaneo que vegete en la Pri ovineia de Mendqza, tanto en
terrenos clel dorninio pﬂblico como el dominio prfvado :

El ambito legal para la planificacién hidrica parte de la Constitucién Provincial y de l,a Ley General de
Aguas, del afo 1.884. .

Leyes 971, 1063,1210 y 1451. De Desagiies y Obras Publicas.

Resolucion N° 468/88 D.R.N.R.

23. RAZONES O MOTIVOS QUE, A JUICIO DEL PROPONENTE, JUSTIFICAN
LA EXENCION DE LA D.I.A.

La finalidad del proyecto es contribuir al desarrollo sustentable del area beneficiada,
mejorando la infraestructura de riego y la gestion del recurso, permitiendo principalmente
el uso sostenible del recurso hidrico superficial.

o El proyecto aumenta la eficiencia de distribucion.

o El proyecto permitira establecer una distribucion mas equitativa del agua en el
sistema de riego.
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o La Inspeccion de Cauce contara con herramientas fisicas que permitan flexibilizar la
gestion del recurso para establecer una distribucion mas equitativa del agua ademas de

procurar eficacia y eficiencia en el riego.

La ejecucion de la obra del Comparto Derivador y Aforadores se lleva a cabo dentro de la
traza actual del canal Las Chacras, en una propiedad privada y de caracter rural, por lo que
se espera que no genere molestias o perjuicios a la poblacion de Malargiie y, por el contrario,
produzca efectos altamente positivos para los regantes empadronados, al permitir una
distribucion mas eficiente el recurso hidrico.

En virtud de la ubicacion del proyecto, NO es necesaria la erradicacién de vegetacion ni de
forestales, por lo que podemos asumir que no habra impactos negativos sobre el ecosistema.

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
24.1 Metodologia

Se describe a continuacién la metodologia utilizada para identificar y valorar los principales
impactos ambientales y sociales del proyecto.

En primera instancia se identifican todos los impactos que puedan producirse cuando las
acciones del proyecto interactuen con los componentes del ambiente. Luego se caracterizan
los impactos anteriormente identificados mediante criterios preestablecidos a los fines del
presente trabajo. La definicion y seleccion de los mencionados criterios ha surgido a partir
de la discusion y analisis entre los profesionales intervinientes sobre base de la experiencia
de cada experto, asi como de otros estudios de proyectos de obras de riego y manejo de
cuencas.
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Asimismo, los impactos ambientales sobre cada componente fueron evaluados en forma
transversal considerando todos los usos previos presentes y futuros, y el historial ambiental
y socio productivo del area de influencia del Proyecto.

Se propuso utilizar una matriz ad hoc, donde las acciones del proyecto se indican en las
columnas, y los factores del ambiente natural y socioeconémico se indican en las filas.

Se caracterizaron los impactos mas relevantes, ya que son los que podrian provocar mayores
modificaciones en la calidad de los componentes del medioambiente social y natural. Una
vez identificados los impactos, se realizo la caracterizacion o valoracion de los mismos.

Se seleccioné dicha metodologia de Evaluacion de Impacto Ambiental debido a que la misma
ha sido ampliamente empleada en estudios de impacto ambiental de proyectos de indole
semejante al de referencia.

Caracterizacion de Impactos

El proceso consiste en asignarle a cada impacto identificado, particularidades cualitativas
que permitan caracterizarlo. Para ello se proponen como criterios de evaluacion considerar
el Caracter o signo, la Magnitud o Intensidad y la Posibilidad de ocurrencia.

Caracter o Signo: es considerado el mas importante de los criterios utilizados.

Consiste en diferenciar si el cambio que produce la accion sobre el componente ambiental
mejora (positivo) o empeora (negativo) la calidad ambiental del factor considerado.
Positivo:  +

Negativo: =

Intensidad o Magnitud: es el criterio que expresa la significancia del cambio para la
calidad ambiental inicial y la final del componente analizado, independientemente de su
signo. Se tomaron cuatro magnitudes de impacto: Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto.

En la matriz se integran, a través de la codificacion propuesta, el caracter y la intensidad:

Tabla 7 Codificacion propuesta

Muy Alto
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Probabilidad de ocurrencia: complementariamente se hace una estimacién cualitativa
de la probabilidad de ocurrencia del impacto en las condiciones previstas. La calificacion
utilizada en este criterio es Alta, Media y Baja y se consigna en las fichas descriptivas de los
impactos que se detallan a continuacion de la matriz general.

Etapas en el Analisis de Impactos
De acuerdo al tipo de proyecto y a su vinculacion global con el entorno se consideran las

siguientes etapas:

e Construccion: Se consideran en el proceso de estudio y valoracion de impactos
aquellas componentes de tipo estructural y sus actividades, tareas y obras asociadas,
ya que se prevé que seran las intervenciones de este tipo las que provocaran los
principales impactos negativos en el ambiente.

e Operacion o Funcionamiento: fase de operacion o funcionamiento del proyecto,
incluye el mantenimiento integral de los componentes del proyecto y el desarrollo
proyectado en el area.

Matriz de Identificacion y Valoracion de Impactos Ambientales y Sociales

A partir de los datos del proyecto y del medio de implantacion de las obras, se elabord la
matriz de analisis de impactos.

La matriz contiene en sus filas los principales factores ambientales del medio natural (fisico
y biolégico) y socioeconémico considerados y en las columnas, divididas en las Etapas de
Construccion y Funcionamiento, las acciones mas importantes del proyecto.

Factores Ambientales y Sociales

La implementacion de un proyecto siempre implica cierta alteracion del entorno natural y
social en el que se inserta; esto es debido a los impactos fisicos sobre los sistemas naturales
y sociales o bien a la interferencia que genera el proyecto con las actividades y los sistemas.

Medio Natural

Se consideran todos los impactos del proyecto en sus etapas de construccion y operacion,

sobre los componentes del medio fisico - bioldgico y su sinergia con procesos naturales o
sociales:

* Atmosfera: Particulado (PT) y Ruido (RU). Se consideran aspectos de posible
afectacion de la calidad composicional del aire, especialmente el particulado y la
generacion de ruido, que pueda afectar la fauna o las poblaciones.

e Aguas Superficiales: Calidad (ASCl) y Cantidad (ASCt): Incluye la valoracion de

posible afectacion tanto de la disponibilidad de agua para diferentes usos o procesos
que puedan afectar su calidad.
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o Aguas Subterraneas: Calidad (ASbCl): Se consideran aspectos de incidencia sobre la
calidad de niveles freaticos que puedan ser afectados por las acciones del proyecto
en todas sus etapas.

e Procesos Geomorfoldgicos: Estabilidad de Unidades (SFI); analiza particularmente
para el proyecto, la incidencia sobre el riesgo de procesos de erosion o remocion en
masa de margenes de cauces y laderas. que pueden afectar la estabilidad de
unidades.

e Suelo (SU): Incluye posibles afectaciones en la calidad y productividad del suelo
(SUC). Considera también su pérdida como sistema natural y recurso. (SUE).

e Biota: Fauna (FA), Flora (FL): Contempla afectaciones sobre los procesos
ecosistémicos. Se analizan flora y fauna.

Medio Socioeconémico.
Los impactos sociales pueden definirse como las consecuencias sobre las poblaciones

humanas que alteran su forma de vida, de trabajo, de ocio, de relacion interpersonal, de
organizarse y de cubrir sus necesidades, incluyendo cambios culturales relativos a las normas
internas, valores y creencias que guian y racionalizan su vision del mundo y su conocimiento.

Asi, las acciones de un proyecto generan potenciales impactos sociales variables, que no
siempre es posible cuantificar en valores concretos y que pueden ser interpretados desde
opticas diferentes.

Se incluyen en esta evaluacion un conjunto de parametros que restringen o favorecen las
condiciones de vida de las personas que actualmente habitan en el area de influencia del
proyecto, que seran alcanzadas por las acciones del proyecto. En este caso se consideran los
siguientes aspectos:

e Pautas de circulacién y movilidad [CM]: este componente considera las logicas y/o
habitos de uso y circulacién espaciales. En este factor se tiene en cuenta las
obstrucciones temporarias de las vias de circulacion durante la obra.

e Servicios publicos [SP]: se refiere al aporte y/o afectacién al abastecimiento de
servicios de la comunidad y grupos relacionados.

¢ Actividades econémicas [AC, EM]: este factor se refiere a la organizacién de la
actividad comercial y generacion de empleo en el area de influencia del proyecto.
Incluye las actividades a potenciar en las zonas de abastecimiento, como asi también
a las que se puedan implementar y desarrollar por la influencia del proyecto.
También incluye los beneficios que el proyecto implica a los usuarios del sistema.
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Acciones del Proyecto
- Etapa de Construccion

Construccién de las obras: Las tareas implicadas en la construccion de la obra son las
siguientes:

A1. Preparacion del terreno
A2. Ejecucion de Desvio
A3. Excavacion
A4. Compactacion del terreno natural
A5. Construccién de Comparto Derivador
A6. Colocacién de compuertas, hoja partidora y pasarela
A7. Rellenos laterales
A8. Limpieza Final de Obra
A9. Adecuacion de traza
Este conjunto comprende las siguientes acciones impactantes durante su ejecucion:

e Movimientos de suelos

o Excavacién: A fin de lograr el ancho y dimensiones adecuadas para la ejecucion de
los trabajos. Se trata de obras con movimiento de suelos, en las que se realizara
excavacion, relleno, compactacion y perfilado del terreno, con generacion de
excedentes de excavacion que deberan ser correctamente dispuestos.

e Armado y relleno de estructuras: Implica tareas de armado y relleno de las
estructuras de hormigon. Esta tarea implica riesgos de generacion de residuos con
impactos potenciales en suelos y aguas los cuales requieren una gestion adecuada.

e Generacion y/o consumo de Energia: tiene en cuenta el suministro de combustible
durante la etapa de realizacion de las obras, necesarias para el funcionamiento de
equipos diversos y servicios varios.

¢ Consumo General de Agua: hace referencia al consumo de agua para la realizacién
de las diferentes tareas.

e Movimiento de Maquinarias y Vehiculos: Esta accion tiene en cuenta la totalidad de
los movimientos vehiculares de todo tipo en las obras, zonas aledafnas y caminos entre
localidades. El movimiento de equipos, camiones y vehiculos livianos, asi como las
actividades asociadas a ellos producen ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas,
vapores y material particulado a la atmodsfera. Asimismo, se consideran los efectos
sobre la conectividad local y regional por el uso y cortes parciales de rutas y caminos
involucrados durante la obra. Se evaltan dos casos diferentes:

o Dentro del Area de Influencia Operativa de la Obra (AlO): se considera a
los movimientos que realizaran las distintas maquinas, camior}_es de transporte
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de materiales, de suelos, mantenimiento en obra, etc., afectadas a las tareas
de construccién y movimiento de materiales dentro de los limites de los
caminos y margenes del canal donde se efecttan las obras.

o Fuera del AlO: a diferencia de la accion anterior, esta accion considera a
todos los movimientos vehiculares necesarios para vincular los frentes de obra
con el entorno préximo. Los mismos son de mayor extension que los anteriores
y se prolongan a ciudades aledanas. Incluye el transporte de materiales desde
corralones, comercios, canteras hasta el obrador y frentes de obra al igual
que el desplazamiento de vehiculos livianos y de transporte de pasajeros hacia
las obras provenientes de los centros de consumo, viviendas de operarios,
obrador y viceversa.

Generacion y Gestion de Residuos: Todos los tipos de residuos necesitan su gestion
particular, las deficiencias en la misma provocarian impactos de distinta magnitud
segun las diferentes corrientes de residuos (desde los urbanos o asimilables a urbanos
hasta los especiales o peligrosos).

Residuos Solidos Urbanos: en toda obra se generan residuos solidos urbanos o
domiciliarios, principalmente vinculados a las tareas de preparacion y consumo de
alimentos por el personal de obra y a los residuos de las tareas administrativas que
se lleven a cabo en la misma. Estos residuos se producen, principalmente en el
obrador y en los frentes de obra, cuyo volumen depende de la cantidad de personal
involucrado en cada sitio.

De la construccion: incluyen los residuos que se produciran durante el desarrollo de
la construccioén. Son sélidos y de diversa composicién, entre los cuales se pueden
mencionar restos de envases y envoltorios de materiales, maderas de encofrados,
restos de armaduras de construccion, escombros de demolicion de obras de arte.
Residuos Peligrosos: son tanto sélidos como liquidos e incluyen aceites, fluidos
hidraulicos, filtros, trapos con hidrocarburos, estopa, restos de neumaticos de la
maquinaria y vehiculos; disolventes, sustancias corrosivas y/o irritantes, toxicas, etc.
Son de variada peligrosidad para las personas y el ambiente.

Generacion y Gestion de Efluentes:

Sanitarios: son aquellos que se produciran en bafios. Se contara con bafios quimicos
en obras.

De la Construccion: Efluentes acuosos producidos principalmente por
humedecimiento y limpieza de instalaciones en construccién y encofrados

Demanda de Mano de Obra: en esta accion se consideran los puestos de trabajo a
cubrir en forma directa dentro de la obra. De esta forma, la mano de obra
especializada y sin especializacion, es considerada como un insumo en la etapa
constructiva. El origen de la mano de obra, por cantidad y especialidades necesarias,
se estima y se promovera que provenga principalmente del Area de Influencia Directa
del proyecto y en segunda instancia del Area de Influencia Indirecta.
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o Demanda de Bienes y Servicios: en este caso la obra tendra un conjunto diverso de
requerimientos de bienes y servicios, que encontraran satisfaccion en el ambito del
Area de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto (herramientas menores,
combustibles, lubricantes, repuestos, alimentacion, indumentaria, equipos de
seguridad e higiene, alojamiento, alquiler de predios y galpones, servicios meédicos,
etc).
Etapa de Operacion y Funcionamiento

Operacién y mantenimiento: esta accion considera la presencia fisica concreta de
las obras y las acciones de operacion y mantenimiento del sistema. Incluye la
ocupacion del suelo permanente que conlleva la nueva infraestructura y el cambio
de paisaje asociado.

24.2 ldentificacion y valoracion de impactos ambientales y sociales
Se presenta a continuacion la matriz de evaluacion de impactos ambientales y sociales para
las etapas de construccion y operacion del Proyecto.
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24.3.1. Etapa de Construccion
Impactos sobre el Medio Natural

Impacto Modificacion de la calidad del aire
Atmosfera

Factor ambiental [Pt] Niveles de Material particulado, composicion del aire
[Ru] Ruido.

A1 - Preparacion del terreno
Acciones | A2 - Ejecucion de desvio

A3 - Excavacion

Descripcion del Impacto:

La calidad del aire tiene riesgo de ser afectada temporalmente debido a un aumento
del nivel de polvo por actividades de excavacion, construccion, limpieza del terreno
y circulaciéon de maquinarias. También lo originaran la carga y descarga de material.
Este impacto es de caracter compatible debido a que los niveles a generar son de
escasa magnitud vinculados a una baja actividad.

Se incrementaran los ruidos y los niveles de gases de combustion (CO, CO;, SO, HC),
asociados al funcionamiento de la maquinaria y de los vehiculos. Esta implicancia
también se considera como un impacto compatible, por cuanto las obras no
demandaran un gran contingente de maquinarias y vehiculos. Ademas, el area es
abierta, lo que permite el recambio de aire y no afecta a poblaciones.

El impacto sera negativo durante el tiempo que dure cada actividad.

Valoracién del Signo Intensidad Probabilidad

ImpacLo Negativo Bajo Media

Gestion del Impacto

MEDIDA N° 5: Preservacion de la calidad del aire
MEDIDA N° 6: Control del movimiento de suelos

PGAS
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Impacto Modificacion de la calidad del agua superficial

Recursos Hidricos.

. t l s
Factor ambiental | A cl]. Calidad de Agua Superficial.

A1 - Preparacion del terreno

A2 - Ejecucion de desvio

A3 - Excavacion

Acciones A4 - Compactacion del terreno natural

A5 - Construccion Comparto Derivador

A6 - Colocacion de compuertas, hoja partidora y pasarela
A7 - Rellenos laterales

Descripcion del Impacto:

Calidad de Agua Superficial: El recurso hidrico superficial puede ser afectado
indirectamente a través del vertido de material obtenido de la limpieza, excavacion,
armado y llenado de estructuras durante la construccion. Pueden eventualmente

incorporar algun tipo de sustancia o residuos de manera directa al sistema
hidrologico.

Se considera que el material a utilizar en los procesos constructivos no contiene
concentraciones de sustancias contaminantes, siendo los riesgos eventuales.

Los impactos son compatibles y mitigables con adecuadas medidas de control
previstas en el Plan de Gestion Ambiental y Social.

Valoracién del ‘ Signo ' Intensidad Probabilidad

Impacto

‘- Negativo Baja Media

Gestion del Impacto

MEDIDA N° 1: Gestion de permisos ambientales, utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos.

PGAS MEDIDA N° 3: Gestion ambiental en obradores
MEDIDA N° 4: Preservacion de calidad de aguas y suelos.

MEDIDA N° 8: Gestion de residuos y efluentes.
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Impacto Consumo de agua superficial

Recursos Hidricos.

biental ici
Factor am | [AS Ct]. Cantidad de Agua Superficial.

Acciones A5 - Construccion Comparto Derivador

Descripcion del Impacto:

La obra implica bajos consumos de agua en la elaboracién de hormigones, curado y
humectacion de suelos.

El agua potable para el abastecimiento del personal sera provista a través de bidones
envasados.

Valoracién del | Si8no Intensidad Probabilidad

Impacto

Negativo Baja | Media

Gestion del Impacto

MEDIDA N° 1: Gestion de permisos ambientales, utilizacion,
PGAS aprovechamiento o afectacion de recursos.

MEDIDA N* 3: Preservacion de calidad de aguas y suelos.

Impacto Modificacion de la calidad de suelos

Factor Suelos
ambiental | [SuU]. Calidad y productividad.

| A1 - Preparacion del terreno

| A2 - Ejecucién de desvio

Acciones A3 - Excavacion

A4 - Compactacion del terreno natural
A5 - Construccion Comparto Derivador

Descripcion del Impacto:

Calidad y productividad: La principal afectacion del recurso se vincula a su pérdida
completa o parcial como sistema natural o recurso, vinculada a la ubicacion de la obra.

El recurso suelo puede verse afectado en su calidad debido a la limpieza, instalacion y
operacion de sitios de obra, movimientos de maquinarias, a partir de derrames
accidentales de hidrocarburos y/o residuos sélidos incorrectamente dispuestos en
frentes de obra.











































